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Guide de montage illustré pour 
l’assemblage des réservoirs double 
paroi.
Complément au mode d’emploi et d’assemblage des réservoirs 
Schütz Veuillez au préalable lire attentivement le mode 
d’emploi et d’assemblage fourni.

2) Dévisser l’adaptateur, 
démonter le tube de 
documentation, remplir 
les documents et les 
remettre à l’utilisateur des 
réservoirs.

7) Raccorder le T avec 
filtre au T avec réduction 
à l’aide du raccord court.

12) Raccourcir le tuyau 
d’aspiration en prenant la 
hauteur du réservoir plus 
300mm.

17) Fixer la sonde en place 
a l’aide de la vis sous le 
support.

6) Fermer le bout du T de 
remplissage à l’aide du 
bouchon et de l’écrou en 
aluminium.

11) Emboiter l’adaptateur 
2’’ avec le joint sur le T.

16) Régler la mesure 
‘’X’’ de la sonde anti-
débordement ( voir 
tableau dans le mode 
d’emploi de la sonde).

3) Défaire le tuyau anti-
mousse avec le collier du 
bouchon provisoire.

8) Visser la connexion 2’’ 
en acier avec l’écrou Alu 
au T avec filtre.

13) Placer le collier 
sur le bout du tuyau 
d’aspiration.

18) Visser l’ensemble au 
réservoir et contrôler la 
mesure ‘’Y’’.

4) Emboiter la partie 
supérieure du tuyau anti-
mousse sur le téton du 
T de remplissage avec 
réduction en laiton, fixer 
le tuyau à l’aide du collier 
et monter le T sur le 
réservoir.

9) Visser l’adaptateur 
d’aération sur le réservoir.

14) Monter l’écarteur sur 
l’embout du flotteur et 
fixer le flotteur au tuyau 
à l’aide du collier de 
serrage.

19) Adapter la longueur 
des aspirations 
supplémentaires (idem 
point 12).

5) Serrer toutes 
les connections du 
remplissage à l’aide d’une 
clé coudée 95-110.

10) Pré-monter et 
emboiter le tuyau 
d’aération sur les 
adaptateurs.

15) Introduire le flotteur 
dans le réservoir par 
l’orifice d’aspiration.

20) Équiper le tuyau 
d’aspiration intermédiaire 
d’un écrou mobile et d’un 
joint et l’emboiter dans 
le T d’aspiration jusqu’à 
la butée. Tournez la base 
du T pour effectuer la 
connexion et visser le 
raccord.
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22) Dans l’orifice muni 
de l’adaptateur, laisser 
prudemment descendre 
le flotteur de la jauge et 
ensuite visser l’ensemble. 
Pivoter l’écran de la jauge 
pour l’adapter au contenu 
du réservoir.

21) Fermer l’extrémité 
du T d’aspiration a l’aide 
d’un bouchon et d’un 
écrou mobile.

26) En configuration 
‘’L’’, Raccourcir le tuyau 
d’aération selon la mesure 
de la règle fournie.

31) Schéma pour variante 
en bloc de 4 réservoirs.

35) Amener le câble à 
l’unité centrale le long 
des tuyaux d’aeration.

25) Connecter le 
remplissage de la rangée  
au T de remplissage avec 
filtre.

30) Schéma de montage 
pour variante en 
longueur.

34) Ajuster les sondes 
supplémentaires (voir Fig 
16 – 17 – 18).

23) Monter les barres 
d’écartement.

27) Montage de la croix 
d’aspiration ( 90° pour 
configuration ‘’L’’).

36) Unité centrale pour 
extension des sondes. 
(option).

24) Batterie de 2 réservoir 
totalement montée.

28) Raccourcir le tuyau 
d’aspiration en fonction 
du positionnement de la 
croix.

32) Faire sortir le bouchon  
de l’unité d’aspiration 
supplémentaire en 
poussant du côté intérieur 
a l’aide d’un tournevis. 

37) Dévisser les raccords 
du coffret, connecter et 
fixer les câbles sur les 
connections.

29) En cas de montage 
en L, raccorder les tuyaux 
d’aération sur le troisième 
orifice des citernes.

33) Introduire la sonde 
supplémentaire en 
commençant par le câble.

38) Une fois raccordée, 
monter l’unité centrale 
sur un mur.

Montage en deux 
directions

Sécurité anti 
débordement
(kit sondes supplementaires 
optionnel)


