
APICS est un allume-gaz autonome pour chalumeaux soudeurs, coupeurs et chauffeurs oxy/acétylène. Il 
peut être également utilisé pour l’oxy/propane en association avec un économiseur de gaz convention-
nel.

La flamme veilleuse peut être définitivement éteinte !

ÉCONOMIE DE GAZ

Donc :

• Pas de flamme nu dans l’espace de travail

• Pas besoin d’allumer la flamme veilleuse le matin et l’éteindre le soir.

• Pas besoin d’ajuster les gaz au cours de la journée

• Aucune accumulation de gaz inflammables au cas où la flamme veilleuse s’éteigne

ALLUME GAZ AUTONOME

APICS

CONFORMITÉ

   APICS est fabriqué conformément  à 2004/108/CE

   Est conforme :

   EN55014-1
   EN55014-2
  +EC+A1+IS1

TESTÉ A 30 000 ALLUMAGES



Comment fonctionne-t-il ?

Grâce à un tout nouveau système 
d’allumage breveté.

Mains libre (en comparaison avec les 
allumes gaz à pierre).

Il vous suffit de fixer APICS à votre établi, 
puis simplement d’appuyer avec le bec 
de votre chalumeau pour allumer .
Pas de maintenance!
Fabriqué en acier inoxydable très 
résistant.
APICS contribue à l’environnement 
en réduisant les émissions de CO2 (les 
émissions de co2 par la flamme veilleuse 
d’un économiseur de gaz sont estimées 
à 200kg/an)

Sécurité :
Pas de flamme nue (ni danger en déroulant) dans l’espace de travail!
Aucune accumulation dangereuse de gaz comme l’acétylène, le propane, ou le méthane si la flamme 
veilleuse s’éteint. 
Pas besoin de vérifier la veilleuse de chaque poste de travail au début du travail de l’équipe après que 
la distribution de gaz ait été allumée.

Consommation :
Par habitude, certains opérateurs préfèrent régler une flamme veilleuse assez haute, qui ne 
s’étaient pas malgré les variations de pression en fonction de l’opération de soudage. Cela s’avère 
être un très grand gaspillage. Même en utilisation normale, u,e flamme veilleuse traditionnelle 
consomme autours de 100 m3 par an, souvent plus ! Il y a donc un réel gain de coût avec APICS. 

Émission de CO2 :
Un économiseur de gaz traditionnel émet environ 200 kilos de CO2 dans l’atmosphère par an.  APICS 
ne produit pratiquement aucune émission de CO2


