
détecteur de monoxyde de 
carbonne co71

principales fonctionnalités

3 niveaux de concentration

 Détecte les niveaux de Co de 0 à 999 ppm
 Avertisseur LED trois couleurs qui indique 3 
niveaux de concentration
 L’enregistrement du MAX (MAX/CAPTURE) 
permet de mémoriser la valeur de CO détectée 
la plus élevée 
 Remise à zéro automatique à la mise sous 
tension de l’appareil
 Capteurs d’une durée de vie de 5 ans
 Garantie de l’appareil : 1 an
 Indicateur de batterie faible 

 L’affichage clignote vert lorsque le CO est 
entre 2-9 mm
 L’affichage clignote orange lorsque le CO est 
entre 10-35 ppm
 L’affichage clignote rouge avec un avertisseur 
sonore lorsque le CO est à 34 ppm ou plus. 
Ceci indique un niveau de concentration de CO 
dangereux



spécifications de l'appareil   

Etendue 0 - 999 ppm
Résolution 1 ppm
Précision ± (3% de la lecture + 1 ppm)
Ecran Affichage numérique et LED 
Alarme visuelle Vert : 2 - 9 ppm

Jaune : 10 - 34 ppm
Rouge : > 35 ppm 

Alarme sonore > 35 ppm : augmentation de la fré-
quence avec l’augmentation 

Batterie Alcaline standard 9 V 
Température ambiante 0 à 49°C 


