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UNITE DE FILTRATION « TRAPDUST » POUR SYSTEME DE 

TRANSFERT PNEUMATIQUE DE PELLET 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séparateur de poussière pour décharge d’air 

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR SYSTÈMES DE TUYAUX SIMPLES 
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1) Description du produit 
 

Système de filtration à combiner avec les systèmes de transfert de carburant équipé d’un aspirateur central non 

filtrant (NOVA 3 / NOVA 4). 

Il vous permet de filtrer l’air expulsé de l’unité centrale en maintenant la poussière présente dans les carburants 

transportés. 

Il permet également une réduction significative du bruit de l’air expulsé. Doté d’un sac en microfibre jetable d’une 

grande capacité de filtrage et de stockage (voir figure 1 ci-dessous). 

Peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur : vous pouvez le placer sur une surface plane (horizontale) ou sur un 

support mural avec le support fourni.  

 

Mesures :              Système de filtration détaillé :            Figure 1 : 

             

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Exemple d’utilisation :                           Pièces de Rechanges : 
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