
KANE-CO2
Indicateur de CO2 et de la 
qualité de l’air

Contenu :
•  Indicateur CO2, câble 

USB, manuel d’utilisation

Application
	Utilisé pour surveiller la concentration de CO2, 

l’humidité (HR) et la température (Temp) et pour 
la surveillance de la qualité de l’air intérieur

Mesures
	CO2 ambiant 0-5000ppm
	Température 0°C à 90°C (32°F to 195°F)
	Humidité relative (RH) 5-95%
Caractéristiques
•  Grand écran
• Fonctionnement par bouton tactile
•  Conception biseautée à 15°, facile à lire
•  Capteur NDIR à faibles dérive, longue 
 durée de vie
•  Alarme sonore et visuelle
•  Graphique
•  Affiche le CO2/HR/température
•  Auto-calibration & calibration manuelle
•  Affichage Max/min en temps réel

Indication 
des LED

Eteint/allumé

Situation 
du CO2

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur en France
suggère l’utilisation d’indicateur de CO2 pour identifier les zones 
mal ventilées afin de réduire le risque de transmission COVID
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Kane International Ltd
123, rue Françoise Sagan
Ecopark du Raquet
59450 Sin le Noble
Email: infos@kane.fr

03 27 80 88 54
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