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COLLECTEUR GRIS D'EAU DE PLUIE RAINBOY 

AVEC FILTRE ET TROP-PLEIN 
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1) Présentation 
 

Le collecteur d’eaux de pluie Rainboy est spécialement pour les grandes cuves. 

 Système de filtration pour une séparation des eaux de pluie et des gros déchets de gouttières, 
 Rendement élevé, capacité de récupération d’environ 90 % des eaux grâce à son dôme, 
 Convient particulièrement pour le raccordement aux installations d'utilisation des eaux de pluie, 
 Interversion facile du mode été au mode hiver, 
 Pour l'intégration dans les tuyaux de descente de 87 à 105 mm de diamètre 
 Couleurs : gris 

 

2) Caractéristiques techniques 
 

Type d'article Pièce prémoulée 
Version Collecteur d'eau 

Domaine d'utilisation Extérieur 
Utilisation Collecte d’eaux de pluie 
Matériau Plastique 

Spécification du matériau Chlorure de vinyle (PVC) 
Largeur nominale 105 mm 

Diamètre 105 mm 
Propriétés Résistant aux intempéries, Résistant aux UV 

Couleur de base Gris 
Correspond à la teinte RAL 7040 Gris fenêtre 

Surface de base du toit De 51 à 100 m² 
Raccordement vers cuve 1 pouce(s) 

EAN 4002644074542 
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3) Utilisation 
 
Le collecteur fonctionne selon le principe des vases communicants. Lorsque l’écoulement du collecteur est 
à la hauteur du niveau maximal de remplissage de la cuve souhaité, cette dernière ne se remplira que jusqu’à 
cette hauteur, le trop plein s’écoulant naturellement dans la gouttière. 

 


