
Abaque de sélection rapide

Application

utilisées pour le soufflage et l’extra-
ction d’air en mode chauffage ou
refroidissement pour des applica-
tions tertiaires (bureaux, centres
commerciaux, ...) et industrielles
(ateliers, ...).
La grille peut être montée au mur
ou sur conduit exposé.
Il est également possible de monter
la grille en plafond pour former
p.ex. un rideau d’air.
Les ailettes verticales et horizon-
tales peuvent être réglées manuel-
lement et individuellement afin
d’arriver à une diffusion d’air opti-
male.

Dimensions de montage

Information technique
Caractéristiques:

• double rangée d’ailettes
• section de passage libre = 70%

(dépendant de la position des
ailettes)

• disponible en multiples de 25 mm,
de longueur et de hauteur
GADD-F:
min L=75 mm; max L=1250 mm
min H=75 mm; max L=900 mm
GADD-A
min L=100 mm, max L=1250 mm
min H=75 mm, max H=900 mm

• également disponible avec un
encadrement de 35 mm (exécu-
tion en aluminium seulement)

Exécution:

• :encadrement en alumi-
nium extrudé; ailettes formées de
tôle d’aluminium; les deux sont
anodisés en teinte satinée

• :entièrement en tôle
d’acier profilé et peint en blanc

(RAL 9010)
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- Correction de la portée LT, sans effet de plafond

- Facteurs de correction due à la deflexion d’aillettes verticales, voir p. 1 051.
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Valeurs Ak (m2)

Abaque de sélection - alimentation

Mesure de débit - alimentation

F  1 050 

- deflexion 0°
- avec effet de plafond
- registre entièrement ouvert

Vélomètre avec sonde: 2220 A ou 6070
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Facteurs de correction:

Distance entre plafond et bouche
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Valeurs Ak (m2)

F  1 050

Mesure de débit - évacuation

Abaque de sélection - grilles d’évacuation

Vélomètre avec sonde: 2220 A ou 6070
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ExemplePerte de pression

L T

tR

10°

0,3 m   max
qv

ts

vT

tL

L S

L S

LT

20°

ALIMENTATION:

Données:

- Débit d’air qv = 0,16 m
3
/s

- Portée LT = 12 m pour
vT = 0,25 m/s.

Solution:

- Grilles 400 x 100 ou 250 x 150 mm
- Vitesse de soufflage vk = 7 m/s.
- Niveau de puissance acoustique

NR 45
- Perte de pression totale pour

position du registre 50% ouvert:
∆ pt = 90 Pa.

- Correction du niveau de puissan-
ce acoustique NR 45 + 10 = NR 55

avec registre type ..7

avec tôle perforée type ..3
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EVACUATION:

Données:

- Débit d’air qv = 0,4 m
3
/s

Solution:

- Grille 800 x 200 mm
- Vitesse d’évacuation vk = 5,5 m/s.
- Niveau de puissance acoustique

NR 34
- Perte de pression totale pour

position du registre 100% ouvert: ∆
pt = 4,5 Pa.
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Induction et rapport des températures pour grilles individuelles avec effet de plafond

Rapport des températuresInduction
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Facteurs de correction
Correction due à la déflexion
d’ailettes verticales
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Détermination de la chute

F  1 052 
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Détermination de la chute totale
La chute totale est la distance maximale entre l’axe de la bouche
et le point le plus bas de l’enveloppe déterminée par une vitesse
d’enveloppe donnée vT.
La chute totale est composée de 2 éléments : LD = LDS + LDT

1) Chute sous conditions isothermes LDS : distance entre l’axe du jet
d’air et le point le plus bas de l’enveloppe. Cette chute existe
aussi bien sous conditions isothermes que sous conditions non-iso-
thermes.

2) Chute sous conditions non-isothermes LDT : distance entre l’axe
de la bouche et l’axe du jet d’air à l’endroit de la mesure.

Correction de la chute LD
Pour les bouches d’alimentation à lames frontales horizontales, la
chute peut être corrigée en orientant le jet d’air vers le haut.
Une correction de la chute pour une déflexion entre 15° et 20° vers
le haut peut être déterminée dans le diagramme ci - contre.
Les valeurs “C” de la correction, lues dans le diagramme ne sont
valables que si la distance Hd entre la bouche et le plafond est res-
pectée.

B

A

H
D

L
DC

L
D

T

L
D

S

A) Enveloppe du jet d’air
sous conditions non-
isothermes, sans cor-
rection de la chute.

B) Enveloppe du jet d’air
sous conditions non-
isothermes, avec cor-
rection de la chute.

Diagramme de correction de la chute
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Valeurs Ak (m2/m)

F  1 052

Abaque de sélection - alimentation

Mesure de débit - alimentation

H(mm)

75

100

150

200

300

Ak

0,044

0,064

0,107

0,147

0,229

Vélomètre avec sonde: 2220 A ou 6070

Facteurs de correction (alimentation)
Correction de la portée LT, sans effet de plafond

Distance entre plafond et bouche Correction

≥ 0,9 m LT x 0,75

Facteurs de correction pour bouches linéaires longues

Longueur de la Correction        Correction du niveau
bouche (m) de la portée     niveau acoustique (NR)

1-2 LT x 1,00 + 0 NR

2-6,5 LT x 1,10 + 5 NR

H 75 100 150 200 300

NR 50

NR 25

NR 30

NR 35

NR 45

NR 40

NR 20

- Déflexion 0°
- avec effet de plafond
- registre entièrement ouvert
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Valeurs Ak (m2/m)

F  1 053 

Vélomètre avec sonde: 2220 A ou 6070

Abaque de sélection - évacuation

Mesure de débit - évacuation
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Perte de pression

L T

tR

10°

0,3 m   max
qv

ts

vT

tL

avec registre type ..7 avec tôle perforée type ..3

ALIMENTATION:

Données:
- Débit d’air qv = 0,22 m3/s.
- Portée LT = 10 m pour vT = 0,25 m/s.

Solution:
- Hauteur de la grille H = 100mm
- Vitesse de soufflage vk = 3,4 m/s.
- Niveau de puissance acoustique NR 27
- Perte de pression totale pour position du

registre 100 % ouvert: ∆ pt = 9 Pa.

EVACUATION:

- Débit d’air évacué qv = 0,2 m3/s
- Hauteur de la grille H = 75 mm
- Vitesse d’évacuation vk = 7 m/s.
- Niveau de puissance acoustique NR 39
- Perte de pression totale pour position du

registre 50 % ouvert: ∆ pt = 15 Pa.
- Correction du niveau de puissance

acoustique NR 39 + 8 = NR 47
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Exemple
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Localisation des trous de vis dans l’encadrement

Méthode de fixation Emplacement des entretoises
A-100, 110 • G-100, 110

F  1 054 




