
  KANE358  
Kit avec analyseur, sonde 

et chargeur 
 
 

 
 

 

Détail des kits : 

•  

•  

•  

• KANE358 : analyseur + sonde + chargeur + sacoche 

• KANE358KITPRO : analyseur + sonde + chargeur + 

sacoche + imprimante 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
WLEM-Q 
Option module liaison 

sans fil 

 

Testé indépendamment par 

TUVSUD pour EN50379 

Utilisé pour BS7967 & TB143 
 

KANE358 

KIT PRO 

 

KANE358 

 



 

KANE358 Analyseur de combustion avec 

mesure directe de l’O2, CO et protection 

de la cellule CO 

• Analyseur pour les applications domestiques 

Identique au KANE258 avec en plus : 

• Mesure de pression gaz et tirage 

Applications 

• Installer & entretenir les installations gaz et fioul 

• Réglages de combustion 

• Contrôle du rendement de la chaudière 

• Mesure de tirage 

Mesure 

• CO 0-2000ppm 

• O2 0-21% 

• Température différentielle 

• Mesure de pression différentielle haute précision 

+/- 80mbar 

Calcule 

• CO2 0-20% • Excès d’air 

• Ratio CO/CO2 • Rendement de combustion 

Combustibles 

• Gaz Naturel •  Butane • GPL 

• Fioul Dom • Propane 

Caractéristiques 

• Commutateur rotatif & 6 lignes d’affichage 

• Module sans fil en option 

- connexion à l’application KANE LIVE 

• Pause des données, mémoire & impression sur 

l’imprimante optionnelle 

- Edition de rapports : combustion, pression et 

températures 

• Chargeur USB 

• 10 ans de garantie ‘KANE SÉRÉNITÉ’ lorsque 

l’appareil revient annuellement chez KANE 

• Engagement ‘KANE SÉRÉNITÉ’ - Nous ne vous 

laisserons jamais tomber ou nous vous rembourserons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse de combustion 

 
 
 

 

   

Ratio – CO - CO2 O2 – Rendement Température différentielle 

  

10 
ANS 

GARANTIE 

RÉVISÉ ET 

RENVOYÉ SOUS 

24h 

FRAIS DE 

RETOUR SAV 

 

GRATUIT 
SÉRÉNITÉ 


