
Modèles

Eko 3 12 kW – Poêle étanche 

Eko Mini 10 kW – Le plus facilement logeable

Eko 4 9 kW – Simplicité et sobriété
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Prosynergie
5 route du moulin Cuit

79 120 Lezay,
France

contact@prosynergie.fr

+33 5 49 07 40 54

Prometey Ltd
Industriala Zona

7700 Turgovishe
Bulgaria

salesbg@kamini-prometey.com
+359 888 439 667

ECO DESIGN

Les poêles PROMETEY sont très appréciés sur les marchés exigeants 
d’Europe centrale en raison de leurs excellentes performances 

Le poêle à bois permet de chauffer une grande pièce ou un petit 
logement lorsqu’il est couplé à un système de 
récupération/diffusion d’air chaud

Le bois est une source d’énergie
- dont le bilan carbone est (quasiment) neutre
- très économique
- produite et distribuée localement

Esthétique et convivial, il est aussi d’une grande fiabilité car son 
fonctionnement ne dépend pas d’une alimentation électrique

Performants, les poêles Prometey bénéficient du label Ecodesign. 
Classe énergétique A+.

Foyers en briques réfractaires
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Eko 3

Eko Mini

Eko 4

Eco MiniEco 4Eco 3UnitéModèles

91012kWPuissance thermique maximale

6.478.5kWPuissance thermique nominale

2,222,5kg/hQuantité de combustible recommandée

445kWPuissance réduite

1,31,11,4kg/hQuantité de combustible recommandée

A+LettreClasse énergétique

82,0482,0482,04%Rendement

440500530

mm

Largeur
Dimensions

du poêle 470420440Profondeur

780790890Hauteur

300390390Largeur
Dimensions

du foyer 380345345Profondeur

290280320Hauteur

646485KgPoids

130130130MmØ des conduits de fumée

108126144M3Volume de chauffe

80//MmØ de buse de la prise d’air

Bordeaux
BeigeNoirBordeaux

BeigeCouleurs


