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La cuisinière à bois cumule un grand nombre d’avantages et 
d’agréments

Elle permet de chauffer une pièce à vivre ou un petit 
logement si elle est combinée à un système de 
récupération/diffusion d’air chaud

Four et plaques de cuissons utilisent la même source de 
chaleur que le chauffage et sont immédiatement disponibles 
lorsque l’appareil fonctionne

Le bois est une source d’énergie

- dont le bilan carbone est (quasiment) neutre

- très économique

- produite et distribuée localement

Esthétique et conviviale, elle est aussi fiable car elle ne dépend 
pas d’une alimentation électrique

Performantes, les cuisinières Prometey, de classe énergétique 
A+, présentent d’excellents rendements, supérieurs à 87% pour 
la gamme Practik

Foyers en briques réfractaires

Prosynergie
5 route du moulin Cuit

79 120 Lezay,
France

contact@prosynergie.fr

+33 5 49 07 40 54

Prometey Ltd
Industriala Zona

7700 Turgovishe
Bulgaria

salesbg@kamini-prometey.com
+359 888 439 667
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Retro Eko

Perfect Eko

Perfect Eko Lux

Perfect Eko LuxPerfect EkoRetro EkoUnitéModèles

109,59,5

kW

Puissance thermique maximale

7,577Puissance thermique nominale

65,55,5Puissance minimale

A+LettreClasse énergétique

83,63%Rendement

850810810

mm

Largeur
Dimensions 

de la cuisinière 500460460Profondeur

780800770Hauteur

260190190Largeur
Dimensions

du foyer 370370370Profondeur

360360360Hauteur

330400400Largeur
Dimensions

du four 400400400Profondeur

260260260Hauteur

928372kgPoids

130mmØ buse d’évacuation des fumées

144126126m3Volume de chauffe

/mmØ de buse de la prise d’air

AcierMatériauPlaque de cuisson

Alliance de la sobriété et de l’efficience

Dimensions réduites – facilement logeables
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Practik Lux CPractik Lux AUnitéParamètre

1212

kW

Puissance thermique maximale

9,59,5Puissance thermique nominale

7,57,5Puissance minimale

LettreClasse énergétique

87,54%Rendement

940940

mm

Largeur
Dimensions

de la cuisinière 520520Profondeur

900900Hauteur

260260Largeur
Dimensions

du foyer 420420Profondeur

400400Hauteur

430430Largeur
Dimensions

du four 465465Profondeur

230230Hauteur

103108kgPoids

130mmØ buse d’évacuation des fumées

170170m3Volume de chauffe

80mmØ de buse de la prise d’air

CéramiqueAcierMatériauPlaque de cuisson

Cuisinières étanches haute performance

Plaque de cuisson acier (Lux A) ou céramique (Lux C)

Jaquettes Bordeaux ou Beige


