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ALDES, UNE HISTOIRE FAMILIALE
FRANÇAISE ET UNE PRÉSENCE 
INTERNATIONALE

Fondée à Lyon en 1925 par Bernard Lacroix, la société Aldes a démarré son aventure dans le découpage-emboutissage et la fabrication des grilles d’aération 
métalliques.
Au cœur du bâtiment, nos solutions impulsent un air sain dans les intérieurs. Ventilation, confort thermique, protection incendie… les systèmes Aldes insufent 
le confort et le bien-être. 
Aldes conçoit et fabrique des solutions ables et performantes. À travers une gestion experte des ux d’air, et grâce à une capacité d’innovation régulière, les 
solutions Aldes assurent la santé des bâtiments et de leurs occupants, sur le long terme. 
Les experts Aldes mettent tout leur cœur et toute leur énergie au service de ceux qui ont la responsabilité de construire des bâtiments durables.  
Au cœur des territoires français, au plus près des professionnels, nos sites de production font soufer un air sain sur les projets de construction et de 
rénovation, garantissant qualité et économies d’énergie, pour longtemps. 

 Rouen

 Châtillon-en-Vendelais

 Nantes  Dijon

 Collégien

 Paris-Vitry

 Toulouse

 Lyon

Strasbourg 

Paris-Nanterre 

Bordeaux 

Montpellier 

 Marseille

386M€*
chiffres d’affaires 2022
50 % en France / 50 % à l’international
* CA 2022 net pro forma

2100
collaborateurs
effectif à n 2022

60
pays couverts

5
domaines
d’expertises
Ventilation, Confort thermique,
Protection incendie, Purication,
Aspiration centralisée 

 
Marchés principaux

Habitat
individuel

Bureau École HôtelHabitat
collectif

ALDES EN FRANCE
 

964
collaborateurs

 10
agences

commerciales

6
lieux de formation

5
centres

logistiques
 

4
usines

3
centres

R&D

 Agences commerciales   Lieux de formation 
 Centres logistiques    Usines   Centres R&D

LE GROUPE ALDESDÉCOUVREZ ALDES4
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6 T.ONE® AIR AQUAAIRSERVICES ET ACCOMPAGNEMENTS CLIENTS

S’informer sur nos solutions 
et services

•Retrouvezl’ensembledenossolutionsetdocumentationssurnotre
siteinternetaldes fr/pro 
•Devisezrapidementettrouveztouteslesinformationstechniques

nécessairessurnotrecataloguegénéraletsaversioninteractive 

Commander
et livrer

•Uncontactprivilégiépourletraitement,lesuividescommandes
etlagestiondevosréclamations 

•Accédezàvotreportailpersonnalisépourretrouveretsuivrevos
commandes 

•Unedisponibilitéimmédiatedeplusde6000référencesvia
notreréseaudemagasinsAldes 

Assistance technique

•Destechniciensàvotreécoute,pourundiagnosticetunepriseen
maindevotreproduitau0969323998 

Réaliser les études

•Bénéciezdeconseilsd’expertspourréaliserlesmeilleurs
choixtechniquesetconduirevotreprojetentoutesérénité 

•UtilisezAldesSoftwareHub,pourbénécierdelogicielsde
chiffragerapide,d’aideàlaconception,àlasélectionetà 
l’installation 
•AccédezgratuitementàAldesCADLibrary,notrebibliothèque

d’objets3DintelligentspourleBIM:cad.aldes.com.
•Avisdechantier:Aldesvalidel’approchesystème  
personnaliséeselonvotreconguration 

Sécuriser 
votre mise en service

•Soyezsereinsetprotezdenotreoffredemiseenservice
en4étapes:

-Véricationdel’installation
-Réglages
-MesuresetTestsfonctionnels
-ConseilsetRapportdemiseenservice 

Se former

•Développezvotreactivité 
•Améliorezvotrequotidienetsoyezplusperformant 

•Anticipezlesfuturesexigencesthermiquesetenvironnementales 

L’ACCOMPAGNEMENT ALDES

Le conseil d’un expert fait partie intégrante de notre ADN. 
Aldes met à votre service des équipes en mesure de vous apporter des 
réponses concrètes à chaque étape de votre projet, de la phase de conception 
jusqu’à l’installation et l’après-vente.
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T.ONE® AIR AQUAAIR 7SERVICES ET ACCOMPAGNEMENTS CLIENTS

LA MISE EN SERVICE ALDES

LA FORMATION ALDES

Lors de votre commande de l’équipement, achetez la Mise En Service (MES) 
correspondante. 
Votre produit est installé et prêt à être démarré ?  
Contactez le pôle service de l’Agence Aldes la plus proche pour déclencher 
votre offre de Mise En Service. Un professionnel agréé interviendra sous 10 jours 
ouvrables(1) maximum pour effectuer la Mise En Service de votre équipement 
(frais de déplacement inclus pour France Métropolitaine, hors Corse).

Pourd’autresoffresdeservicesetgaranties,nousconsulter 
(1)Dateexacteàconveniravecl’intervenant 
(2)SiMESimpossiblelorsdel’intervention 
(3)L'offredeserviceSérénitévousapporteunegarantieconstructeur2anspièceet2ansmaind’œuvreàpartirdeladatederéalisationdelamiseenservice 

1
Vérication

2
Réglages

3
Mesures & tests 
fonctionnels

4
Conseils et rapport 
de mise en service

Offredeservices Référenceduproduitconcerné Référence
service PrixH T 

MEST One®AIR
De35001400à35001403
De35001420à35001423

11099918 525 €

MEST One®AIRSérénité(3)
De35001400à35001403
De35001420à35001423

11199037 651 €

MEST One®AquaAIR

De35001205à35001207
De35001215à35001217
De35001225à35001227
De35001235à35001237

11099939 525 €

MEST One®AquaAIRSérénité(3)

De35001205à35001207
De35001215à35001217
De35001225à35001227
De35001235à35001237

11199038 693 €

Contre-visitegammeT One®(2) ToutesréférencesT One® 11099920 295 €
OptionrafraîchissementT One®AIR De35001400à35001403 35799993 265 €

Option rafraîchissement T One®AquaAIR
De35001205à35001207
De35001215à35001217

35799992 265 €

Installation Maintenance

Po
m

pe
à
c

ha
le

ur
a

ir/
ai

r

Intitulé Installation Pompe à Chaleur Air/Air T.One® AIR et 
T.One® AquaAIR en habitat

Dimensionnement, mise en service et SAV pompe à chaleur 
T.One® AIR et T.One® AquaAIR en habitat

Durée 1jour 1jour

Domaine
d'application

Publicvisé Installateurs,chargésd'affaires Installateurs,chargésd'affaires,maintenanciers
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SERVICES ET ACCOMPAGNEMENTS CLIENTS

ZOOM SUR ...

Aldes CAD Library

Plateforme de téléchargement d’objets BIM

Accédezgratuitementànotrebibliothèqued’objetsBIMetretrouvezfacilementlesproduitsAldesauformatnatifREVITainsiqu’auxformats2D/3D
(DWGetDXF)compatiblesavecdenombreuxlogicielsdeCAO AldesCADLibrary,laplateformequivousaccompagnedanslaconceptiondevos
projetsBIMverslaconstructionetl’aménagementdurabledesbâtiments 
Retrouvez vos produits sur cad.aldes.com

Une aide à la sélection des ventilateurs simple ux !

Selector poWair permet de choisir rapidement le produit qui correspond aux besoins d’un projet bien précis 
Cetoutilestdestinéauxbureauxd’étudesenavant-projet,pourtouttypedebâtiment 
Ilpermetdevérierlebonchoixdumatérieldeventilation 

Logiciel de conception !

Outild’aideàlasélectionetàlaconceptiondesystèmesdedésenfumagemécaniquedanslescirculationsdesbâtiments 
Ilpermetl’optimisationdel’installationdedésenfumage,l’impressiondeschesdemiseenœuvre,lasélectiondeventilateur
F400-120 

Création du logiciel T.One !

LeT One®LOADestunoutildestinéauxprofessionnelspermettantdegénérerunsoftsur-mesuredevotreproduitT One® 

Conceptor T.One

Logiciel T.One

Selector Powair

9
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*cas maison rénovée anciennement chauffée 100% électrique 
**contrairement à un chauffage gaz 
*** maison de 90m² avec Bbio -7% vs Bbiomax RE2020 en H3 ****Garantie 7 ans  (Ballon)

10 T.ONE® AIR AQUAAIRPRÉSENTATION GÉNÉRALE

STAR

R32
GARANTIE 

2 ANS

Performance économique

Lasolutionquipermetdediviserpar4laconsommationdechauffage*et
deproterde70%d’eauchaudegratuite 

Performance thermique et acoustique

Montéeentempérature10xplusrapideparrapportàunplancherchauffant
oudesradiateursàeau 

Unevitessed’airdemoinsde3m/stotalementimperceptibleàl’oreille
etaucunressentideuxd’air 

Enmodechaud:Jusqu’à25%degainsurleCepnr** 

Enmodefroid:jusqu'à10%degainCepnr***vslapacaireaudoubleservice
enintégrantlefroidactif 

Facile à installer et à maintenir 

Installationen4hdansleplacardtechnique

Accèsàtouslespointsdecontrôleenfaçadeavant
pourundiagnosticetunemaintenanceaisés 

Unemiseenservicesereinegrâceàl'accompagnementetlesoffresdeservicesAldes 

POURQUOI CHOISIR T.ONE® ?

Garantir le plus faible impact carbone possible

Sonnouveauuideest3foismoinspolluantqueleR410 

UnPEPbienvalorisé:avecuneréductionde80%surl’IC**parrapportauchauffagegaz 

7
ANS

GARANTIE

****
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A+ en production d’eau chaude sanitaire.
A+ en chauffage.
A++ en rafraîchissement.

*Gamme T.One® AquaAIR uniquement
**Gamme T.One® AIR uniquement

***Garantie 7 ans  (Ballon)

T.One® AquaAIR T.One® AIR

T.ONE® 11PRÉSENTATION GÉNÉRALE

***
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Suivi en temps réel
de votre quantité
d’eau chaude*

Ajustement de la quantité
d’eau chaude à produire
selon votre foyer*

Relevés de vos 
consommations énergétiques

en kWh et Euros.

Réglage de la température
de chauffage pièce par pièce.

La gestion multi-produits vous 
permet d’avoir accès à tout 

votre écosystème Aldes.

Changement du mode de 
fonctionnement

à distance.

Modier les consignes
de l’ensemble de vos

thermostats

Changement du mode
de fonctionnement

à distance (par exemple,
Eco ou Progr)

Notications
pour vous indiquer

le niveau d’encrassement
de votre ltre et la

nécessité de le changer

Commandez vos ltres et  
votre AldesConnect Box sur www.aldes.fr

Version classic compatible  
AldesConnectTM en option

Disponible sur

14 T.ONE® AIR AQUAAIRMODE DE PILOTAGE

ALDESCONNECT®

L’application qui vous permet de suivre et de piloter votre chauffage, votre 
rafraichissement et votre eau chaude sanitaire directement depuis votre 
smartphone !
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CHAUFFAGE

RAFRAICHISSEMENT
(Mode réversible uniquement)

EAU CHAUDE SANITAIRE*

VACANCES

4 modes d’utilisation De nombreuses fonctions

Confort : pour un chauffage ou un rafraîchissement 
adapté à vos besoins quotidiens.

Éco(1) : pour plus d’économies et moins de dépenses.

Boost (2) : pour répondre à un besoin de rafraîchissement 
et/ou eau chaude urgent et ponctuel. 

Progr (3) : pour une programmation horaire de votre 
chauffage ou votre rafraîchissement.

Relevé de Consommation : pour un suivi 
de votre consommation.

Informations :
températures intérieures/extérieures, heure, dateNiveau d’encrassement du ltre

Niveau d’eau 
chaude disponible

Mode d’utilisation

Boutons de navigation

Voyant (info/défaut)

(1) Uniquement pour le mode chauffage.
(2) Uniquement pour le mode rafraîchissement et eau chaude sanitaire.
(3) Uniquement pour le mode chauffage et rafraîchissement. *Gamme T.One® AquaAIR uniquement

T.ONE® AIR AQUAAIR 15MODE DE PILOTAGE

INTERFACE / TÉLÉCOMMANDE

Pour plus de confort et de contrôle au quotidien.
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T.One® AquaAIR T.One® AIR

*Filtre M5 selon la norme EN 779 et ISO GROSSIER 65% selon la norme ISO16890

16 T.ONE® AIR AQUAAIRPRÉSENTATION TECHNIQUE

SCHÉMAS ÉCLATÉS

A  Modem (version premium)                                    
B  Échangeur air 
C  Filtre* 
D  Ventilateur
E  Appoint électrique 1500W
F  Interface de navigation
G  Sortie eau chaude

H  Anode magnésium                                 
I  Cuve acier émaillé
J  Indicateur LED de niveau d'eau chaude 

disponible (version premium)
K  Résistance électrique stéatite 1500W
L  Entrée eau froide
M  Pieds support mural

A A

B B

C C
D D

E
E

F F

G

H

I

J
K

L

M
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UNITÉS EXTÉRIEURES T.ONE  AIR AQUAAIR

Désignation

UNITÉEXT RBC04MXW1-R32 35001140

UNITÉEXT RBC05MXW1-R32 35001141

UNITÉEXT RBC06MXW1-R32 35001142

UNITÉEXT RBC08MXW1-R32 35001143

Désignation

Commande centrale et modem

CommandecentraliséeT One®noire 35001185

CommandecentraliséeT One®blanche 35001186

CommandecentraliséeT One®Réversiblenoire 35001187

CommandecentraliséeT One®Réversibleblanche 35001188

AldesConnect®Box 11023386

* Composition :
- Unité supérieure (avec ltre et régulateur intégrés).
- Façade unité supérieure.
- Façade ballon, classic ou premium.

** Composition :
- Unité supérieure (avec ltre et régulateur intégrés).
- Façade unité intérieure supérieure.

T.One® AquaAIR : Sur la version premium, la façade avec bandeau LED et le modem Wi avec connecteur USB sont inclus (version connectée). T.One® AIR : Pour une version connectée, commander le modem AldeConnect® Box avec connecteur 
USB (non inclus). Pour un système complet, prévoir l’unité supérieure + ballon ou l’unité intérieure suivant le modèle, l’unité extérieure, la commande centrale (noire ou blanche et réversible ou non), ainsi qu’un thermostat sans l par pièce de vie 
an d’assurer la régulation pièce par pièce. Carte d’extension nécessaire au-delà de 4 thermostats. (voir accessoires pompe à chaleur T.One® ).

T.ONE® AIR AQUAAIR 17PRÉSENTATION TECHNIQUE

DESCRIPTION

• 3modèlesde4,5et6kWpourT.One® AquaAIRet4modèlesde4,5,6et8kWpourT.One® AIR.
•  2versions(premiumouclassic)pourT.One® AquaAIR.
• Rafraîchissementenoption 

DOMAINES D'APPLICATION

• Résidentielindividueletcollectif 
•  Neufetgrosserénovation 

GAMME ET RÉFÉRENCES

T.ONE  AquaAIR T.ONE  AIR

Désignation Réf 
Classeénergétique

Chauff Rafraîch ECS

Unité supérieure Chauffage seul

T One®AquaAIR04-R32Classic* 35001205 A+ - A+

T One®AquaAIR05-R32Classic* 35001206 A+ - A+

T One®AquaAIR06-R32Classic* 35001207 A+ - A+

T One®AquaAIR04-R32Premium* 35001215 A+ - A+

T One®AquaAIR05-R32Premium* 35001216 A+ - A+

T One®AquaAIR06-R32Premium* 35001217 A+ - A+

Unité supérieure Réversible

T One®AquaAIR04-R32(REV)Classic* 35001225 A+ A++ A+

T One®AquaAIR05-R32(REV)Classic* 35001226 A+ A++ A+

T One®AquaAIR06-R32(REV)Classic* 35001227 A+ A++ A+

T One®AquaAIR04-R32(REV)Premium* 35001235 A+ A++ A+

T One®AquaAIR05-R32(REV)Premium* 35001236 A+ A++ A+

T One®AquaAIR06-R32(REV)Premium* 35001237 A+ A++ A+

Ballon

BallonT One®AquaAIR 35001180

Désignation Réf 
Classeénergétique

Chauff Rafraîch 

Unité supérieure Chauffage seul

T One®AIR04-R32** 35001400 A+ -

T One®AIR05-R32** 35001401 A+ -

T One®AIR06-R32** 35001402 A+ -

T One®AIR08-R32** 35001403 A+ -

Unité supérieure Réversible

T One®AIR04(REV)-R32** 35001420 A+ A++

T One®AIR05(REV)-R32** 35001421 A+ A++

T One®AIR06(REV)-R32** 35001422 A+ A++

T One®AIR08(REV)-R32** 35001423 A+ A++
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Zoneclimatique(Départements)
Température
debase(°C)

T One®

AquaAIR/AIR
04(m²)

T One®

AquaAIR/AIR
05(m²)

T One®

AquaAIR/AIR
06(m²)

T One®

AquaAIR/AIR
08(m²)

H1a(02,14,27,28,60,61,75,76,77,78,91,92,93,94,95) -7 117 131 152 153

H1a(59,62,80) -9 107 122 138 153

H1b(54,57,67,68,88,90) -15 80 103 117 133

H1b(52,55,70)alt>400m -15 80 103 117 133

H1b(52,55,70) -12 96 119 138 153

H1b(08,10,51,58,89) -10 102 117 132 146

H1b(45) -7 117 131 152 153

H1c(03,15,19,23,43,63,87)alt>800m -15 80 103 117 133

H1c(03,15,19,23,43,63,87) -8 112 127 145 153

H1c(01,05,21,38,39,42,69,71,73,74)alt>800m -15 80 103 117 133

H1c(01,05,21,38,39,42,69,71,73,74) -10 102 117 132 146

H1c(25) -12 96 119 138 153

H2a(22,29,50,56) -4 131 131 153 153

H2a(35) -5 129 131 153 153

H2b(16,17,44,85) -5 129 131 153 153

H2b(18,36,37,41,49,53,72,79,86) -7 117 131 152 153

H2c(09,24,31,32,33,40,47,64,65,81,82) -5 129 131 153 153

H2c(46) -7 117 131 152 153

H2c(12) -8 112 127 145 153

H2d(04,48)alt>800m -15 80 103 117 133

H2d(07,26,84) -7 117 131 152 153

H2d(04,48) -8 112 127 145 153

H3(06)alt>800m -15 80 103 117 133

H3(06)alt>600m -8 112 127 145 153

H3(11,13,30,34,66,83) -5 129 131 153 153

H3(2a,2b,06alt<600m) -2 131 131 153 153

Données à titre indicatif, ne pouvant se substituer à un dimensionnement et une étude thermique spécique.
2ème appoint électrique obligatoire à partir d’une température de base extérieure ≤ -11°C.

18 T.ONE® AIR AQUAAIRPRÉSENTATION TECHNIQUE

AIDE AU DIMENSIONNEMENT

Tableau de surface habitable maximale suivant la taille et la zone géographique.
Hypothèses:
ÉtudeRE2020(coefcientG=0,6)
Tauxdebrassage:3,2Vol/h
Hauteursousplafond:2,50m
Surfacecellier+salledebain+couloir+WC:25m²

Les surfaces présentées dans le tableau ci dessus comprennent le cellier, la salle de bain, le couloir et les WC.
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T°Cintérieure/
T°Cextérieure

23°CDB(1) 26°CDB(1) 27°CDB(1) 28°CDB(1) 31°CDB(1)

16°CWB(2) 18°CWB(2) 19°CWB(2) 20°CWB(2) 22°CWB(2)

TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4)
33 3,74 3,23 3,94 3,49 4,06 3,47 4,18 3,45 4,42 3,65

35 3,68 3,20 3,88 3,46 4,00 3,44 4,12 3,42 4,36 3,63

37 3,62 3,18 3,82 3,44 3,94 3,42 4,06 3,40 4,30 3,61

39 3,56 3,15 3,76 3,42 3,88 3,40 4,00 3,38 4,23 3,58

41 3,50 3,13 3,70 3,39 3,82 3,38 3,93 3,36 4,17 3,56

43 3,44 3,10 3,64 3,37 3,76 3,35 3,87 3,33 4,10 3,54

T°Cintérieure/
T°Cextérieure

23°CDB(1) 26°CDB(1) 27°CDB(1) 28°CDB(1) 31°CDB(1)

16°CWB(2) 18°CWB(2) 19°CWB(2) 20°CWB(2) 22°CWB(2)

TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4)
33 4,21 3,43 4,44 3,69 4,57 3,67 4,71 3,65 4,98 3,84

35 4,14 3,40 4,37 3,66 4,50 3,64 4,64 3,62 4,91 3,82
37 4,07 3,38 4,30 3,63 4,43 3,61 4,57 3,59 4,84 3,79
39 4,01 3,35 4,23 3,61 4,37 3,59 4,50 3,57 4,76 3,77
41 3,94 3,32 4,16 3,58 4,30 3,56 4,43 3,54 4,69 3,74
43 3,87 3,29 4,10 3,55 4,23 3,53 4,36 3,51 4,62 3,72

T°Cintérieure/
T°Cextérieure

23°CDB(1) 26°CDB(1) 27°CDB(1) 28°CDB(1) 31°CDB(1)

16°CWB(2) 18°CWB(2) 19°CWB(2) 20°CWB(2) 22°CWB(2)

TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4) TC(3) SHC(4)
33 4,67 3,63 4,93 3,89 5,08 3,86 5,23 3,84 5,53 4,03

35 4,59 3,60 4,85 3,85 5,00 3,83 5,15 3,81 5,45 4,00
37 4,52 3,57 4,77 3,82 4,92 3,80 5,07 3,78 5,37 3,97
39 4,45 3,54 4,70 3,79 4,85 3,77 4,99 3,75 5,29 3,95
41 4,38 3,50 4,62 3,76 4,77 3,74 4,92 3,72 5,21 3,92
43 4,30 3,47 4,55 3,73 4,69 3,71 4,84 3,69 5,13 3,89

UE4kW UE5KW UE6KW UE8KW

-18 2,58 3,69 4,15 5,08

-17 2,73 3,80 4,31 5,23

-16 2,88 3,90 4,46 5,37

-15 3,01 4,00 4,60 5,51

-14 3,14 4,09 4,74 5,64

-13 3,26 4,18 4,86 5,77

-12 3,38 4,26 4,99 5,89

-11 3,48 4,34 5,10 6,00

-10 3,58 4,41 5,21 6,11

-9 3,67 4,48 5,31 6,21

-8 3,75 4,54 5,41 6,31

-7 3,82 4,59 5,49 6,40

-6 3,89 4,64 5,58 6,49

UNITÉEXT RBC04MXW1-R32(35001140)

UNITÉEXT RBC05MXW1-R32(35001141)

AIDE AU DIMENSIONNEMENT

T.ONE® AIR AQUAAIR 19PRÉSENTATION TECHNIQUE

Puissance nominale de chauffage en fonction de la température extérieure (pour une température intérieure de 20°C).

Puissance restituée de rafraichissement en fonction de la température extérieure et la température intérieure

(1) Température sèche
(2) Température humide
(3) Puissance Totale
(4) Puissance Sensible

(kW)

(kW)

UE4kW UE5KW UE6KW UE8KW

-5 3,94 4,69 5,65 6,57

-4 3,99 4,73 5,72 6,64

-3 4,03 4,76 5,78 6,71

-2 4,06 4,79 5,83 6,78

-1 4,09 4,81 5,88 6,84

0 4,11 4,83 5,92 6,89

1 4,12 4,84 5,95 6,94

2 4,12 4,85 5,98 6,98

3 4,11 4,85 6,00 7,01

4 4,09 4,85 6,01 7,04

5 4,07 4,84 6,02 7,07

6 4,04 4,82 6,02 7,09

7 4,00 4,80 6,01 7,10

(kW)

UNITÉEXT RBC06MXW1-R32(35001142)
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Méthode de calcul : Sélection des bouches de diffusion avec Vk = 3 m/s (DPplenum = 7 Pa)
Température de soufage max. (dimensionnement / régime stabilisé) = 42°C

Les valeurs Lw (NR) ne tiennent pas compte de l'atténuation du local.
Tests réalisés avec un plenum "parfait" en conformité avec la norme EN 12238.

En tenant compte du détalonnage d'une porte de 80 cm.
Un détalonnage des portes de toutes les pièces principales traitées avec la solution T.One® AquaAIR sera effectué et sera de hauteur 2 cm sol ni.

Méthode de calcul :
S (cm2) = 2 x Q (m3/h) 
→ perte de charge du transfert de 2,5 Pa liée à la        
    distribution d’air chaud

Réf. bouche
Débit d’air soufé
Vk = 3m/s (m3/h)

Pièce à traiter

Puissance de chauffage
à installer (max. w)

Volume de la pièce (m3)
Taux de brassage (vol/h)

200 x100 98 <735 Cas neuf : Tx > 3,2 → Vol. < 30 m3

Autres cas : Tx > 4 → Vol. < 25 m3

300 x100 165 < 1236 Cas neuf : Tx > 3,2 → Vol. < 52 m3

Autres cas : Tx > 4 → Vol. < 42 m3

400 x100 233 < 1745 Cas neuf : Tx > 3,2 → Vol. < 73 m3

Autres cas : Tx > 4 → Vol. < 59 m3

500 x100 301 < 2254 Cas neuf : Tx > 3,2 → Vol. < 95 m3

Autres cas : Tx > 4 → Vol. < 76 m3

600 x100 369 < 2763 Cas neuf : Tx > 3,2 → Vol. < 116 m3

Autres cas : Tx > 4 → Vol. < 93 m3

700 x100 437 < 3272 Cas neuf : Tx > 3,2 → Vol. < 137 m3

Autres cas : Tx > 4 → Vol. < 110 m3

BOUCHES DE DIFFUSION - DIMENSIONNEMENT

GRILLE DE REPRISE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRILLE DE REPRISE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ak
(m²)

LxH
(mm)

Qv (m3/h)

400 500 600 700 800 900 1 000 1 100

0,1470 300x710
0,9 1,1 1,3 Vk

26 6 31 8,7 34 11,8 Lw Pa

0,1694 440x550
1,3 1,5 1,6 Vk

32 1,2 34 15,2 37 18,8 Lw Pa

Débit d’air soufé (m3/h) Section en cm² du passage de retour d’air (transfert)

100 200

200 400

300 600

400 800

500 1000

600 1200

700 1400

Dimension (LxH) Débit m3/h

Montage cloison

100x310 > 200

200x410 > 300

200x610 > 400

Montage Porte

350x100 > 200

350x200 > 300

350x300 > 400

350x400 > 500

22 T.ONE® AIR AQUAAIRPRÉSENTATION TECHNIQUE

ACCESSOIRES AÉRAULIQUES
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T.ONE® AQUAAIR 23PRÉSENTATION TECHNIQUE

T.ONE  AquaAIR

Système

Dimension (LxH) H1976x590xP594

Raccordement électrique (tension/fréquence) 230Vmonophasé/50Hz

Habillage Tôleacierpeinte

PAC

CompresseuràvitessevariableInverter

FluidefrigorigèneR32(1300gd'usine/unitéextérieure)

Plaged’utilisationdelapompeàchaleur(températureairextérieur):
Mini-20°Càmaxi+20°Cenchaud
Mini-15°Càmaxi+43°Cenfroid

Indice IP IPX0

Unitésupérieure

Filtre Poussière*

Résistances électriques
Chauffageair:1500Winclusdesérie

Chauffageairoptionnel:1500Wàcommanderséparément

Ballon

Cuve
Capacité175litres,acierémaillé

Pressiondeservice10bar

Isolation 45mmd’épaisseur,moussepolyuréthanesansCFC

ECS RaccordementsarrivéeeaufroideetdéparteauchaudeG3/4’’
(raccordsdiélectriques fournis,nonmontés)

Protection anticorrosion Anodemagnésium

Résistances électriques Ballon:Stéatite1500W

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
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* Filtre M5 selon la norme EN 779 et ISO GROSSIER 65% selon la norme ISO16890

Modèle T One®AquaAIR04 T One®AquaAIR05 T One®AquaAIR06

Unitésupérieure UnitésupérieureT One®
AquaAIR04

UnitésupérieureT One®
AquaAIR05

UnitésupérieureT One®
AquaAIR06

Ballon BallonT One®AquaAIR
175L

BallonT One® AquaAIR
175L

BallonT One®AquaAIR
175L

Unitéextérieure RBC04MXW1-R32 RBC05MXW1-R32 RBC06MXW1-R32

CONDITIONS PERFORMANCES
Air extérieur Air intérieur A+ -

PERFORMANCES MODE CHAUFFAGE

Puissance nomi-
nale +7/6°C 20°C

P Calo kW 4,0 4,8 6,0

P Abs kW 0,81 1,05 1,45

COP - 4,92 4,55 4,15

Puissance nomi-
nale +7/8°C 20°C

P Calo kW 3,8 4,6 5,5

P Abs kW 1,27 1,61 2,12

COP - 3 2,85 2,60

SCOP (climat Average) - 4,4 4,33 4,19

Classe énergétique - A+ A+ A+

Plage température T.extérieure Mini/Maxi en 
chaud °C -20°C/ +20°C

PERFORMANCES MODE RAFRAÎCHISSEMENT

+35°C 27/19°C

P Frigo kW 4,0 4,5 5,0

P Abs kW 1,00 1,15 1,32

EER W/W 4,0 3,9 3,8

SEER (climat Average) - 6,29 6,23 6,18

Classe énergétique - A++ A++ A++

Plage température T.extérieure Mini/Maxi en 
chaud °C -20°C/ +20°C

PERFORMANCES MODE ECS
Volume de stockage du ballon L 175

Consigne de température °C 53°C

Durée de mise en température h:mm 1h50

Puissance de réserve EN 16147 W 30

COP en cycle L de soutirage NF EN 16147 - 3,2

Volume maximum d’eau chaude utilisable (V40) L 240

Plage de fonctionnement de température extérieure
mode ECS Min/Max °C -5°C / +25°C

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LA SAISIE Th-BCE RE2020
Lrcontmin / CcpLrcontmin en mode chaud (valeurs certiées) - 0,40 / 1,12 0,33 / 1,21 0,27 / 1,33

Lrcontmin / CcpLrcontmin en mode froid (valeurs certiées) - 0,43 / 1,58 0,38 / 1,62 0,34 / 1,66

Puissance de veille W 5 5 5

Taux (part de la puiss. élec. des auxiliaires dans la puiss. 
totale) % 0,62 0,47 0,35

24 T.ONE® AQUAAIRPRÉSENTATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



.fr/proDocumentation technico-commerciale

T.ONE® AQUAAIR 25PRÉSENTATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : LA SAISIE EN RE2020

PARAMÈTRES CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT T One
AquaAIR04

T One
AquaAIR05

T One
AquaAIR06

Générateur PAC à compression électrique

Servicedugénérateur Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire

Fonctionnementducompresseur Continu

StatutdesdonnéesenmodecontinumodeChaud Valeurs certiées

StatutdesdonnéesenmodecontinumodeFroid Valeurs certiées
PourcentageminimaldechargeenfonctionnementcontinumodeChaud 40% 33% 27%
CorrectiondeperformanceenfonctiondelachargeminimalemodeChaud 1,12 1,21 1,33

PourcentageminimaldechargeenfonctionnementcontinumodeRafraîchissement 43% 38% 34%

CorrectiondeperformanceenfonctiondelachargeminimalemodeRafraîchissement 1,58 1,62 1,66

Statutdelapartdepuissancedesauxiliairestaux(Chaud+Froid) Valeur certiée

Pourcentagedelapuissanceélecdesauxiliairesdanslapuissanceélectotale(Chaud+Froid) 0,62% 0,47% 0,35%

ArrêtmachinedûauxlimitesdeT°CdessourcesmodeChaud Pas de limite

ArrêtmachinedûauxlimitesdeT°CdessourcesmodeFroid Pas de limite

Sourceamontpoursystèmesurl'air Air extérieur

Stautdesdonnées(chaud+froid) Il existe des valeurs certiées ou mesurées

TempératureamontmodeChaud -7°C / 7°C

TempératureavalmodeChaud 20°C

Puissanceabsà-7°CmodeChaud 1,27 kW 1,61 kW 2,12 kW

PuissanceCOPà-7°CmodeChaud 3 2,85 2,6

Puissanceabsà+7°CmodeChaud 0,81 kW 1,05 kW 1,45 kW

PuissanceCOPà+7°CmodeChaud 4,92 4,55 4,15

AppointélectriquemodeChaud 1500 W

TempératureamontmodeFroid 35°C

TempératureavalmodeFroid 27°C

Puissanceabsà+35°CmodeFroid 1 kW 1,15 kW 1,32 kW

PerformanceEERà+35°CmodeFroid 4 3,9 3,8

Typed'émetteur Air Soufé

Typedechauffage Électrique autre (thermodynamique...)

Classedevariationspatialemodechaud/modefroid b2 / b

Variationtemporellemodechaud/modefroid Valeurs certiées

ValeurdeVT(Certiée)modechaud/modefroid 0,4 / -0,4

DONNÉES SAISIE RE2020

T ONE®AQUAAIRRÉVERSIBLE(FLUIDER32)
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26 T.ONE® AQUAAIRPRÉSENTATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : LA SAISIE EN RE2020

PARAMÈTRES ECS T One
AquaAIR04

T One
AquaAIR05

T One
AquaAIR06

StatutdesdonnéesECS Il existe des valeurs certiées ou mesurées

TempératureamontECS 7°C

TempératureavalECS 45°C

Puissanceabsà+7°C(sortieIdCET)ECS 0,79 kW

PerformanceCOPà+7°C(sortieIdCET)ECS 3,5

AppointélectriqueECS 1500 W

TypestockageECS Générateur de base + appoint

VolumetotalballonECS 175 L

TypedevaleurpourlecoefdepertesthermiquesduballonECS Valeur certiée

UA-S(sortieIdCET)ECS 2,94

Typedegestiondel'appoitECS Standard RT2012 / RE2020

TypedegestionduthermostatdelabaseECS Chauffage de jour

T°CmaxballonECS 90°C

HystérésisduthermostatduballondebaseECS 2°C

Fractionballonchaufféeparl'appointFauxECS Par défaut

Hauteurrelativedel'échangeurdugénérateurdebaseàpartirdufonddelacuveECS 0

N°zoneballoncontenantlesystèmederégulationdelabaseECS 1

N°zoneballoncontenantl'élémentchauffantd'appointECS 1

N°zoneballoncontenantlesystèmederégulationdel'appointECS 2

Hauteurdel'échangeurd'appointàpartirdufonddelazonedappointECS 0,2

Typedegestiondel'appointECS Chauffage de jour

Hystérésisduthermostatd'appointECS 5°C
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ENCOMBREMENT ET POIDS

Pieds réglables de 23,4 mm à 63,4 mm maximum

Télécommande livrée à part

UNITÉ SUPÉRIEURE T.ONE  AquaAIR

MOULE INTÉRIEUR T.ONE  AquaAIR

594 590

19
76

19
76

59
4

590

590 590

590

75
9

Poids :
Unité supérieure = 40 kg

T.ONE® AQUAAIR 27PRÉSENTATION TECHNIQUE



.fr/pro Documentation technico-commerciale

T.ONE® AIR 28PRÉSENTATION TECHNIQUE

T.ONE  AIR

Unitésupérieure

Dimension (mm) H750xl510xP530

Raccordement électrique (tension/fréquence) 230Vmonophasé/50Hz

Habillage Tôleacierpeinte

PAC

CompresseuràvitessevariableInverter

FluidefrigorigèneR32
(1300gd’usinepourlestailles04/05/06et1800gpourlataille08)

Plaged’utilisationdelapompeàchaleur(températureairextérieur):
Mini-20°Càmaxi+20°Cenchaud
Mini-15°Càmaxi+43°Cenfroid

Indice IP IPX0

Filtre Poussière*

Résistances électriques
Chauffageair:1500Winclusdesérie

Chauffageairoptionnel:1500Wàcommanderséparément

Modèle T One®AIR04 T One®AIR05 T One®AIR06 T One®AIR08

Unitéintérieure AUIV04B AUIV05B AUIV06B AUIV08B

Unitéextérieure RBC04MXW1-R32 RBC05MXW1-R32 RBC06MXW1-R32 RBC08NXW1-R32

CONDITIONS PERFORMANCES

Air extérieur Air intérieur

PERFORMANCES MODE CHAUFFAGE

Puissance 
nominale 
+7/6°C

20°C

P Calo kW 4,0 4,8 6,0 7,1

P Abs kW 0,81 1,05 1,45 1,69

COP - 4,92 4,55 4,15 4,20

Puissance 
nominale 
+7/8°C

20°C

P Calo kW 3,8 4,6 5,5 6,4

P Abs kW 1,27 1,61 2,12 2,29

COP - 3 2,85 2,60 2,8

Etas (Efcacité énergétique saisonière pour le chauffage des locaux) - 176 173 170 165

SCOP (climat Average) - 4,4 4,33 4,19 4,01

Classe énergétique - A+ A+ A+ A+

Plage température T.extérieure Mini/Maxi en chaud °C -20°C/ +20°C

PERFORMANCES MODE RAFRAÎCHISSEMENT

Puissance 
frigorique

nominale à +35°C 
27/19°C

P Frigo kW 4,0 4,5 5,0 7,1

P Abs kW 1,00 1,15 1,32 1,89

EER W/W 4,0 3,9 3,8 3,75

Etas (Efcacité énergétique saisonière pour le rafraichissement 
des locaux)

- 252 249 246 244

SEER (climat Average) - 6,29 6,23 6,18 6,11

Classe énergétique - A++ A++ A++ A++

Plage température T.extérieure Mini/Maxi en chaud °C -15°C/ +43°C

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LA SAISIE Th-BCE RE2020

Lrcontmin / CcpLrcontmin en mode chaud (valeurs certiées) - 0,40 / 1,12 0,33 / 1,21 0,27 / 1,33 0,27 / 1,24

Lrcontmin / CcpLrcontmin en mode froid (valeurs certiées) - 0,43 / 1,58 0,38 / 1,62 0,34 / 1,66 -

Puissance de veille W 5 5 5 13

Taux (part de la puiss. élec. des auxiliaires dans la puiss. totale) % 0,62 0,47 0,35 0,77

* Filtre M5 selon la norme EN 779 et ISO GROSSIER 65% selon la norme ISO16890

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : LA SAISIE EN RE2020

DONNÉES SAISIE RE2020

PARAMÈTRES CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT T OneAIR04 T OneAIR05 T OneAIR06 T OneAIR08

Générateur PAC à compression électrique

Typedefonctionnementcompresseur Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire

StatutdesdonnéesenmodecontinumodeFroid Valeurs certiées

StatutdesdonnéesenmodecontinumodeChaud Valeurs certiées
PourcentageminimaldechargeenfonctionnementcontinumodeChaud 40% 33% 27% 27%
CorrectiondeperformanceenfonctiondelachargeminimalemodeChaud 1,12 1,21 1,33 1,24

PourcentageminimaldechargeenfonctionnementcontinumodeRafraîchissement 43% 38% 34% -

CorrectiondeperformanceenfonctiondelachargeminimalemodeRafraîchissement 1,58 1,62 1,66 -

Statutdelapartdepuissancedesauxiliairestaux(Chaud+Froid) Valeur certiée

Pourcentagedelapuissanceélecdesauxiliairesdanslapuissanceélectotale
(Chaud+Froid) 0,62% 0,47% 0,35% 0,77%

ArrêtmachinedûauxlimitesdeT°CdessourcesmodeChaud Pas de limite

ArrêtmachinedûauxlimitesdeT°CdessourcesmodeFroid Pas de limite

Sourceamontpoursystèmesurl'air Air extérieur

Stautdesdonnées(chaud+froid) Il existe des valeurs certiées ou mesurées

TempératureamontmodeChaud -7°C / 7°C

TempératureavalmodeChaud 20°C

Puissanceabsà-7°CmodeChaud 1,27 kW 1,61 kW 2,12 kW 2,29 kW

PuissanceCOPà-7°CmodeChaud 3 2,85 2,6 2,8

Puissanceabsà+7°CmodeChaud 0,81 kW 1,05 kW 1,45 kW 1,69 kW

PuissanceCOPà+7°CmodeChaud 4,92 4,55 4,15 4,20

AppointélectriquemodeChaud 1500 W

TempératureamontmodeFroid 35°C

TempératureavalmodeFroid 27°C

Puissanceabsà+35°CmodeFroid 1 kW 1,15 kW 1,32 kW 1,89 kW

PerformanceEERà+35°CmodeFroid 4 3,9 3,8 3,75

T ONE®AIR(FLUIDER32)

T.ONE® AIR 29PRÉSENTATION TECHNIQUE
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MOULE INTÉRIEUR T.ONE  AquaAIR

(Façade non livrée avec le ballon) 
Visuel avec façade premium

Poids

Module intérieur

• Unité supérieure : 40 kg

• Ballon : 80 kg

Poids

• Unité supérieure : 45 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Tailles 04, 05 et 06

80 0

253
046

71

71

80 0

ENCOMBREMENT ET POIDS
12

27

Ø584

590

60
0

30 T.ONE® AQUAAIRPRÉSENTATION TECHNIQUE
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NB : Pour l'installation et l'encombrement des pieds, se référer à la notice d'installation du support mural.

UNITÉ INTÉRIEURE T.ONE  AquaAIR

UNITÉ EXTÉRIEURE
Tailles 04, 05 et 06 Tailles 08

Poids

• Unité extérieure : 45 kg

Poids

• Unité extérieure : 60 kg

80 0

253
046

71

71

80 0

88 0

814
057

88

88

88 0

ENCOMBREMENT ET POIDS

Poids

• Unité intérieure : 40 kg

T.ONE® AQUAAIR 31PRÉSENTATION TECHNIQUE
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Couleur de câble
BK Noir

BL Bleu

BR Marron

OR Orange

RD Rouge

WH Blanc

Y Jaune

GN Vert

Y/GN Jaune / Vert

GR Gris

AVERTISSEMENT

ATTENTION : appareil à alimentations multiples.
Toutes les interventions sur la partie électrique sont strictement réservées à des professionnels qualié
MISE EN GARDE : Avant d’accéder aux bornes de raccordement, tous les circuits d’alimentations doivent être déconnectés.

NOTES

- - - - - Câblage à réaliser sur site, se reporter à la notice.
(1). Se reporter au schéma de câblage de l’unité extérieure.
Ne pas placer les câbles d’alimentation côte à côte avec les câbles de la télécommande, de l’Ibus et du Modbus
(2). Connexion entre ballon et carte unité supérieure à réaliser sur site.
Les couleurs des câbles sont données à titre indicatif.
* Uniquement sur T.One® AquaAIR
** Uniquement sur T.One® AquaAIR. Si T.One® AIR : 3G 1.5²

Caractéristiques générales

Alimentationélectrique - Parl’unitéextérieure(sauflesappointsélectriques
alimentésindépendammentparl'unitéintérieure)

Tension/fréquenced’alimentationnominales V/Hz 230V-/50Hz

Unité intérieure
Protection/Sectiond'alimentationappointélectrique(Air1+ECS)gammeT One®AquaAIR A/nbxmm2 20A/3G2,5²
Protection/Sectiond'alimentationappointélectrique(Air1+ECS)gammeT One®AIR A/nbxmm2 16A/3G1,5²
Protection/Sectiond'alimentationappointélectrique(Air2)gammeT One®AquaAIRetT One®AIR A/nbxmm2 16A/3G1,5²

Unité extérieure

Protectionunitéextérieure A 16ACourbeDou20ApourT One®AIR08

Sectiond’alimentationunitéextérieure nbxmm2 3G2,5

Connextion unité intérieure / unité extérieure

Sectionconnexionunitéint/ext nbxmm2 4G1,5

Connextion unité intérieure / bouches motorisées

Sectionconnexionunitéint/bouchemotorisée nbxmm2 2G0,75mm²

2
1

3
4

2
1

3
4

12V
GND

A
B

TÉLÉCOMMANDE /
REMOTE CONTROL

Thc

T°
750w FTH1

750w FTH2

Kt°2
H_AIR 2

750w FTH1

750w FTH2

Kt°2
H_AIR 1

1500w
Kt°1

H_ECS (2)

DT_1

L
N

3G 1,52

ALIM_2

L
N 3G 2,52

2X1,52

ALIM_1

ALIM_0

4G 1,52

1

3
2

2G 0,752

2G 0,752

2G 0,752

2G 0,752

2G 0,752

M-K1aM

M-K1bM

M-K2M

M-K3M

M-K4M

2G 0,752

2G 0,752

2G 0,752

2G 0,752

2G 0,752

M-K5M

M-K6M

M-K7M

M-K8M

M-K9M

K5

K6

K7

K8

K9

B
R

G
N

W
H

L

B
L

B
R

A

B
K

W
H

R
D

V
B

K
W

H
R

D

V

1

3

1
2

2
1

L1
N1

N2
L2

2/N

2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 212 3 412 31

5 4 3 2 16 5 4 3 2 1612 2 13

2 13
2 13

2
1

3
4

Outdoor
Unit Power

Power
Circuit

AUX Heater

Fan
HP

USB

T1 T2 NL T3 T4 T5 T6 T7 T8

K1a

K1b

K2

K3

K4

Tank Indoor Unit

OPTION
OUT 230V

1  2

OPTION
IN 230V

(L) (N)

HA1

HA2

HW
TANK

S1

S5

R
D

B
R

B
R

B
L

B
R

W
H

B
R

W
H

B
R

W
H

B
R

W
H

B
RB
L

G
N

W
H

B
K

W
H YR
D

S2

LED 15

LED 17 LED 16

LED 18

V 2V 1
ANODE (2)

LED

Ibus

Sw 2

Sw 1

24V + -

LED 2
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LED 3 LED 4
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LED 1

FAN HP
UNITÉ EXTÉRIEURE /

OUTDOOR UNIT (1)

L
N

T3.15A
F5A

BALLON / TANK

OPTION / OPTION

TÉLÉCOMMANDE /
REMOTE CONTROL

BOUCHES MOTORISÉES /
MOTORISED AIR OUTLET

  UNITÉ EXTÉRIEURE /
    OUTDOOR UNIT

(2)

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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Alimentation électriques
ALIM_0 Interconnexion (230V) avec l'unité extérieure (1 : phase / 2 : Neutre / 3 : bus), voir note 1

ALIM_1 Alimentation (230V) des 2 appoints électriques fournis de série (appoint ECS et premier étage sur l’AIR suivant version

ALIM_2 Alimentation (230V) appoint électrique du deuxième étage sur l'AIR (option)

Double tarif
DT_1 Connexion double tarif cas 1 contact EDF (option)

Régulateur T.One® AIR / AquaAIR (PCB TOP + PCB BOT)
OPTION OUT 230V 1-2 Sortie ls pilote (option)

OPTION IN 230V (L) (N) Entrée contact Jour/Nuit (option)

H_ECS Appoint électrique ECS

H_AIR1 1er appoint électrique sur l'air

H_AIR2 2e appoint électrique sur l'air (option)

FTH1, FTH2 Fusibles thermiques

Kt°1 Sécurités thermiques à réarmement manuel

Kt°2 Sécurités thermiques à réarmement automatique

F5A Fusible F5A (5 x 20 mm) sur l’alimentation du moto-ventilateur, rapide, pouvoir de coupure : 1500A @250Vac

T3.15A Fusible T3,15A (5 x 20 mm) sur l’alimentation générale, retardé, pouvoir de coupure : 150A @250Vac

LED 1 Indicateur lumineux vert : alimentation de la carte électronique

LED 2 Indicateur lumineux vert : relais 2e appoint électrique AIR

LED 3 Indicateur lumineux vert : relais appoint électrique ECS

LED 4 Indicateur lumineux vert : relais 1er appoint électrique AIR

LEDS K1a/K1b/K2/K3/K4 Indicateurs lumineux vert/rouge pour chaque canal de raccordement bouches de soufage motorisées

LED 15 Indicateurs lumineux microcontrôleur

LED 16 Indicateurs lumineux vert d'alimentation du moteur de la vanne frigorique 1/4"

LED 17 Indicateurs lumineux vert d'alimentation du moteur de la vanne frigorique 1/2"

LED 18 Indicateurs lumineux rouge : Ibus

FAN Motoventilateur de l'unité supérieure

P Capteur de pression frigorique pour échangeur ECS

Th1 Sonde de température ballon ECS (Tbas)

Th2 Sonde de température ballon ECS (Thaut)

Th3 Sonde de température sur ligne 1/2" principale

Th4 Sonde de temperature sur ligne 1/4" (échangeur ECS)

Th5 Sonde de température sur crosse échangeur AIR unité intérieure

Th6 Sonde de temperature sur capillaire échangeur AIR unité intérieure

Thc Sonde de température ambiante

USB Port USB pour connexion modem

MODEM Modem (option)

M-K1a,M-K1b, M-K2, M-K3, M-K4, M-K5, 
M-K6, M-K7, M-K8, M-K9 Vérins thermiques de bouches de soufage motorisées

RL1, RL2, RL3 Relais de puissance

LEARN Bouton poussoir d'apprentissage radio

Modbus (24V/+/-) Raccordement Modbus (option)

Ibus (24V/+/-) Raccordement Ibus (option)

V1 1/2" Moteur valve frigorique

V2 1/4" Moteur valve frigorique

L Indicateur lumineux sur le ballon : niveau d'eau chaude disponible (option)

A Anode Magnesium

GND/AI1/DI1/DI1/+24V Options

TIC Raccordement compteur EDF (option)

SW1 Dipswitches de conguration

SW2 Dipswitches de conguration

RC Commande centralisée T.One® AquaAIR

PCB OPT Carte optionnelle 5 voies supplémentaires pour bouches de soufage motorisées

ANT Antenne radio

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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T.ONE  AquaAIR

T.ONE  AIR

N

N
16A

N

N
16A

N

N
20A

Supply under
DDR 30mA

EDF meter Supply outdoor unit
3 x 2.5 mm2

Supply Air Boost
3 x 1.5 mm2

Supply option Air Boost 2
3 x 1.5 mm2

Outdoor unit-indoor
unit connection

4 x 1.5 mm2

Earth/Ph/N/Signal

16A

N

N
16A

N

N
16A

N

N
20A

Alim sous
DDR 30mA

compteur EDF Alim UE
3 x 2.5 mm2

Alim Appoint Air + ECS
3 x 2.5 mm2

Alim option Appoint Air 2
3 x 1.5 mm2

Liaison UE-UI
4 x 1.5 mm2

Terre/Ph/N/Signal

16A*

Monophasé simple tarif

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
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MOULE INTÉRIEUR T.ONE  AquaAIR

Monophasé double tarif sans contacteur. 
(signal Heures Creuses/Heures Pleines)

N

N
16A

N

N
16A

N

N
20A

N

N
2A

Alim sous
DDR 30mAcompteur EDF

Contact EDF - fils en 1.5mm2

Alim J/N vers IN230V UI
2 x 1.5 mm2

Alim UE
3 x 2.5 mm2

Alim Appoint Air + ECS
3 x 2.5 mm2

Alim option Appoint Air 2
3 x 1.5 mm2

Liaison UE-UI
4 x 1.5 mm2

Terre/Ph/N/Signal

16A*

N

N
16A

N

N
16A

N

N
20A

N

N
2A

Alim sous
DDR 30mAcompteur EDF

Contact EDF - fils en 1.5mm2

Alim J/N vers IN230V UI
2 x 1.5 mm2

Alim UE
3 x 2.5 mm2

Alim Appoint Air + ECS
3 x 2.5 mm2

Alim option Appoint Air 2
3 x 1.5 mm2

Liaison UE-UI
4 x 1.5 mm2

Terre/Ph/N/Signal

16A*

MOULE INTÉRIEUR T.ONE  AquaAIR

Monophasé double tarif sans contacteur. 
(signal Heures Creuses/Heures Pleines)

* Courbe D obligatoire

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
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Modèle T.One® AIR AQUAAIR 04 T.One® AIR AQUAAIR 05 T.One® AIR AQUAAIR 06 T.One® AIR AQUAAIR 08

Unité extérieure RBC04MX
W1-R32

RBC05MX
W1-R32

RBC06MX
W1-R32

RBC08NX
W1-R32

Plage de débit d’air Min/Max 100/1000 m3/h 100/1200 m3/h 200/1200
m3/h

Débit de croisière 850 m3/h 1020 m3/h 1020 m3/h

Pression statique disponible Min/Max 10/50 Pa

Unité intérieure T.One® AquaAIR et T.One® AIR tailles 04 et 05

Unité intérieure T.One® AquaAIR et T.One® AIR taille 06

Unité intérieure T.One® AIR 08
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Connexion unité intérieure - Unité extérieure
T.One® AquaAIR 04/05/06 T.One® AIR 04/05/06 T.One® AIR 08

Gaz (ce produit contient un gaz à effet de serre uoré) R32 (PRG = 675)

Charge initiale contenue dans l’unité extérieure 1300 g (soit 0,88 TeqCO
2
) 1800 g

(soit 1,22 TeqCO
2
)

Diamètre de raccordement des liaisons frigoriques 1/4’’ - 1/2’’ 3/8’’ - 5/8’’

Longueur maximale de liaison frigorique pour charge
initiale 15 m 20 m

Charge additionnelle par mètre de ligne
supplémentaire 20 g/m -

Longueur minimale de la liaison frigorique 5 m 5 m

Longueur maximale de liaison frigorique 30 m 20 m

Dénivelé maxi unité extérieure au dessus / au dessous 20 m / 20 m 20 m / 15 m

ATTENTION :

Pour les raccords de l’échangeur du ballon, veillez à ne pas dépasser les couples de serrage ci-dessous :

1/4“ 11 à 14 Nm

1/2“ 38 à 50 Nm

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE ENTRE L'UNITÉ SUPÉRIEURE ET LE BALLON ( T.ONE  AquaAIR UNIQUEMENT)

1
2

Nota : Le serrage doit se faire à la clé dynamométrique

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE ENTRE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET L'UNITÉ EXTÉRIEURE

T.ONE  AquaAIR T.ONE  AIR

Diamètre de tuyau
Couple de 
serrage

Ø 6,35 mm - 1/4" 11 à 14 Nm

Ø 12.70 mm - 1/2" 38 à 50 Nm

Diamètre de tuyau Couple de serrage Taille T.One® AIR

Ø 6,35 mm - 1/4" 11 à 14 Nm Pour les tailles 
04-05 et 06Ø 12.70 mm - 1/2" 33 à 38 Nm

Ø 9.53 mm - 3/8" 20 à 25 Nm 
Pour la taille 08

Ø 15.88 mm - 5/8" 54 à 75 Nm

CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES
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Modèle de la bouche Débit d'air moyen de la bouche 

200 x 100 100 m3/h

300 x 100 150 m3/h

400 x 100 200 m³/h

500 x 100 250 m³/h

600 x 100 300 m³/h

700 x 100 350 m³/h 

Exemple de calcul
T4 3 chambres + séjour 
3 bouches 200x100 + 2 bouches 300x100
3x100 m³/h + 2x150 m³/h = 600 m³/h total

Tableau 2 : Correspondance Débit/Pression-Vitesse (RPM)

T.One® AquaAIR 04/05/06 + T.One® AIR 04/05/06/08

Débit (m³/h) Pression (Pa) Vitesse (RPM) Référence

100 10 232 1

200 10 265 2

300 10 290 3

450 12 350 4

600 14 400 5

750 15 445 6

750 18 460 7

850 18 475 8

1020 20 545 9

1100 22 575 10

1100 27 595 11

1200 27 640 12

Nb : pour un faux-plafond isolé (plénum) standard, considérer une pression disponible de l'ordre de 14 à 15 Pa.

Important : les références 10 à 12 correspondant aux débits boost c'est-à-dire lors d'une remise en température du logement, donc très 
peu courants lors d'un fonctionnement normal.

Les débits confort et boost de la gamme T.One® AquaAIR / T.One® AIR sont les suivants : 

Débit (m³/h) Taille 04 Taille 05 Taille 06 Taille 08

Confort 850 850 1020 1020

Boost 1000 1000 1200 1200

Exemple : Avec modèle = T.One® AquaAIR taille 05
600 m³/h total pour 15 Pa → cas le plus proche à considérer = T.One® AquaAIR 04/05/06 - N°5 (400RPM)

UNITÉS INTÉRIEURES GAMME T.ONE

Comment déterminer le spectre acoustique de mon unité intérieure ? 
1- Déterminer le débit moyen délivré par l'unité intérieure (tableau 1)
2- Déterminer le couple vitesse-pression correspondant (tableau 2)
3- Rechercher dans la suite du document les données acoustiques correspondant à la référence indiquée dans le tableau 2 pour la conguration débit / 

pression-vitesse identiée.

Nb : Les essais ont été faits suivant la norme ISO 3741 : 2010 (F) pour les mesures en salle réverberante, et qui donne l'écart type de méthode de 
mesure.
Pour ces essais, les unités T.One® AquaAIR ont été équipées d’un Kit manchette T.One® AquaAIR 35001189 et d'un Filtre M5 35001191.

Tableau 1 : Estimation du débit moyen délivré par l'unité sur l'installation 
Débit = rb bouches x débits respectifs 

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
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Puissance et pression acoustique de l'unité intérieure (porte du placard ouverte)

Puissance acoustique Lw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Débit (m3/h) 100 200 300 450 600 750 750 850 1020 1100 1100 1200

Pression statique (Pa) 10 10 10 12 14 15 18 18 20 22 27 27

RPM 232 265 290 350 400 445 460 475 545 575 595 640

Fréquence (Hz) Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

125 43 41 43 43 48 50 50 51 54 56 56 58

250 31 33 34 40 44 48 49 49 52 54 54 56

500 35 39 35 40 43 47 50 48 51 53 54 56

1 000 20 23 25 32 38 41 42 43 46 48 49 51

2 000 13 13 15 22 30 35 36 37 42 45 45 47

4 000 15 15 15 16 21 26 27 29 34 38 39 41

8 000 20 20 20 20 21 21 22 22 26 29 29 31

Puissance acoustique
Global Lw dB (A)

32,5 35,3 34,1 39,4 43,8 47,3 48,7 48,7 52,4 54,3 54,7 56,3

Pression acoustique
Global Lp dB (A)*

15,5 18,3 17,1 22,4 26,8 30,3 31,7 31,7 35,4 37,3 37,7 39,3

Puissance et pression acoustique dans le plenum de soufage

Puissance acoustique Lw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Débit (m3/h) 100 200 300 450 600 750 750 850 1020 1100 1100 1200

Pression statique (Pa) 10 10 10 12 14 15 18 18 20 22 27 27

RPM 232 265 290 350 400 445 460 475 545 575 595 640

Fréquence (Hz) Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

Lw 
(dB)

125 40 40 44 42 44 47 47 48 51 53 54 56

250 29 30 34 38 42 45 46 47 50 51 52 54

500 27 31 30 37 40 44 46 46 50 52 52 54

1 000 20 24 26 34 40 44 45 46 50 52 52 54

2 000 13 14 18 28 35 40 41 42 46 49 50 52

4 000 15 15 15 20 28 33 34 36 41 45 45 47

8 000 19 19 19 20 21 24 25 26 31 35 36 38

Puissance acoustique
Global Lw dB (A)

28,2 30,5 32,9 38,5 43,6 47,4 48,8 49,7 53,7 55,8 56,3 57,9

Pression acoustique
Global Lp dB (A)*

11,2 13,5 15,9 21,5 26,6 30,4 31,8 32,7 36,7 38,8 39,3 40,9

UNITÉS INTÉRIEURES GAMME T.ONE

* À 2 mètres en champ libre

* À 2 mètres en champ libre

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

T.ONE® AQUAAIR 39CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



.fr/pro Documentation technico-commerciale

* Valeurs certiées

UNITÉS EXTÉRIEURES T.ONE  AIR AQUAAIR

Selon norme JIS C 9612
*Lp à 1m

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

CHAUFFAGE 
Pression sonore = 53dB(A)*

CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT

Pression sonore = 51dB(A)

RAFRAÎCHISSEMENT 
Pression sonore = 52dB(A)*

RBC04MX-W1/05MX-W1

RBC06MX-W1
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CHAUFFAGE 
Pression sonore = 49dB(A)*

RAFRAÎCHISSEMENT 
Pression sonore = 51dB(A)*

RBC08MX-W1

Puissance acoustique certifiée selon le référentiel ECP AC1 d'EUROVENT * (certification en rafraîchissement pour T.One AIR) = 66dB(A)
Puissance acoustique déclarée sur la fiche ErP (en rafraîchissement, selon Annexe I du règlement EU N° 626-2011) = 66dB(A)

Puissance acoustique certifiée selon le référentiel NF414 de NFPAC* (certification en chauffage pour T.One AquaAIR,) = 62dB(A)
Puissance acoustique certifiée selon le référentiel ECP AC1 d'EUROVENT (certification en rafraîchissement pour T.One AIR) = 65dB(A)
Puissance acoustique déclarée sur la fiche ErP (en rafraîchissement, selon Annexe I du règlement EU N° 626-2011) = 65dB(A)

Puissance acoustique certifiée selon le référentiel NF414 de NFPAC* (certification en chauffage pour T.One AquaAIR,) = 60dB(A)
Puissance acoustique certifiée selon le référentiel ECP AC1 d'EUROVENT (certification en rafraîchissement pour T.One AIR) = 63dB(A)
Puissance acoustique déclarée sur la fiche ErP (en rafraîchissement, selon Annexe I du règlement EU N° 626-2011) = 63dB(A)
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1 - Construction du plénum

Fourniture et mise en oeuvre par le plaquiste, pose suivant plan d'ecécution. Bien s'assurer de la présence de bande à joints et d'enduits sur le plafond 
déjà existant. Réalisation selon DTU 58.1 : structure autoporteuse.

Maison individuelle de plain-pied Maison individuelle à étage ou logement collectif

偋 Rail R48
偌 Montants M48
偍  LDV 25 mm semi-rigide voile noir anti arrachement de fibres  

(Type ClimLiner SlabV2 de chez Isover)
偎 Plaque de plâtre épaisseur 13 mm
偏 Bouche de diffusion motorisée
偐 Isolant comble (ex. laine de verre)
偑 Plaque de plâtre (Plafond)
偒 Cloison : structure M48/R48 + isolant + plaques de plâtre 13 mm ou Placopan
A : zone sous plénum (ex. couloir)
B : zone traitée (ex. salon, chambre, bureau)
H mini : T.One® AquaAIR et T.One® AIR = 26 cm 

偋 Rail R48
偌 Montants M48
偍  LDV 25 mm semi-rigide voile noir anti arrachement de fibres  

(Type ClimLiner SlabV2 de chez Isover)
偎 Plaque de plâtre épaisseur 13 mm
偏 Bouche de diffusion motorisée
偐 Dalle béton (étage) et plaque de plâtre (plafond)
偑 Isolant polystyrène extrudé e = 25 mm
偒 Cloison : structure M48/R48 + isolant + plaques de plâtre 13 mm ou Placopan
A : zone sous plénum (ex. couloir)
B : zone traitée (ex. salon, chambre, bureau)
H mini : T.One® AquaAIR et T.One® AIR = 26 cm 
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Positionnement et xation des rails
horizontaux à la hauteur requise

Découpe et mise en place des
montants de traverse

Pose panneaux isolants laine de 
verre semi-rigide (voile noir côté 
intérieur impérativement)

Découpe et xation plaques de 
plâtre pour fermeture du plénum

IMPORTANT : an de garantir l'étanchéité parfaite du plénum, sont rigouresement exclus :
 
- Tous percements du plénum
- Toutes travarsées du plénum par des câbles, canalisations, gaines (quelles qu'elles soient) extérieurs au Sytème T.One®.
Toute modication de cette règle devra impérativement faire l'objet d'une consultation préalable de la société ALDES pour avis.

Détail du plénum de soufage

CREATION DU PLÉNUM DE SOUFFLAGE : PRINCIPALES ÉTAPES DE CONCEPTION

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION

Deux type d'isolants ont été validé par les équipes Aldes :
 
- Laine de verre 25mm semi rigide avec voile noir anti arrachement de bre de type Climliner SlabV2 de chez Isover
- Alvéolaire souple de 50mm de type Hybris 50mm de chez Actis

Actis - Hybris 50mm Saint-Gobain - Climliner SlabV2

T.ONE® AQUAAIR 41MISE EN ŒUVRE



.fr/pro Documentation technico-commerciale

2 - Réalisation de la joue verticale 

(Lors d'une avancée du plénum dans le séjour ou dans le cas d'une traversée de pièce uniquement)

Fourniture et mise en oeuvre par le plaquiste, pose en faux plafond suivant plan d'exécution. Toutes découpes à réaliser avant fermeture du plénum 
(an d'éviter l'accumulation de poussières).

Réalisation et xation de la 
sructure de la joue

Pose isolant laine de verre 
semi-regide (voile noir côté 
intérieur impérativement)

Pose en faux plafond suivant plan
d'éxécution

Cas maiosn à étage ou collectif : 
mise en oeuvre isolant en sous 
face supérieur du plénium 
(polystyrène extrudé 25mm,
classement feu M1)

3 - Réalisation de la trémie de diffusion 

Pour alimentation du plénum de l'étage via la gaine de diffusion
(Habitat R+1 uniquement)

4 - Réalisation de la gaine de diffusion

Pour alimentation du plénum de l'étage par l'intermédiaire de la trémie
(Habitat R+1 uniquement)
(Implantation au droit de la trémie).

Réalisation et xation
de la structure de 
la gaine 

Pose isolant laine de 
verre semi-rigide
(voile noir côté intérieur
impérativement)

Découpe et xation
plaques de plâtre pour
fermeture de la gaine

IMPORTANT : si pose sur cloison non isolée (cloison alvéolaire, brique avec plâtre, closion sur rails type placostyl BA13 / BA13 sans isolant), 
ajouter impérativement un isolant type polystyrène extrudé épaisseur 25 mm ( collage par mortier colle + xation par chevilles et vis).

Isolation et étanchéité de la 
trémie au droit du plancher de 
l’étage
(côté RDC)

Isolation et étanchéité de la 
trémie au droit du placher de 
l'étage (coté étage)

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
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A la n de la réalisation du plénum,
obturation des découpes des bouches 
motorisées pour eviter l'accumulation
de poussière à l'intérieur du plénum
pendant la suite du chantier

6- Divers

Possibilité de mettre des spots encastrables compatible RT2012 ( étanche à l'air, libré avec un joint d'étanchéité pour la liaison au plafond, recouvrable 
tout type d'isolant.) type SPOT DISCO de chez ASLED.

7- Mise en place de la manchette 

Le kit manchette doit être mis en oeuvre au préalable de la pose de l'unité intérieure, se reporter aux notices d'installation de T.One® AquaAIR et T.One® AIR.
Les différrents éléments constitutifs doivent être mise en oeuvre et les instructions de montage suivies conformément à la notice au risque de générer des 
dysfonctionnements (fuites d'air, effet de codensation en mode rafraîchissement, ...). 

CRÉATION DU PLÉNUM DE SOUFFLAGE : PRINCIPALES ÉTAPES DE CONCEPTION (suite)

5 - Fin de réalisations du plénum

Passe câble

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
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INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE : DIMENSIONS ET ATTENTES PLACARD TECHNIQUE

Cas 1 : Reprise d'air sur la porte : 

• Dimensions et attentes placard technique :  
- Profondeur intérieure : 650 mm minimum
- Largeur intérieure : 830 mm minimum*

• Emplacement de la machine :
- Positionnez la machine à 5 cm de la paroi gauche du placard an de disposer d'une réserve d'au moins 15 cm sur la droite du placard pour permettre 

les raccordements hydrauliques. En cas de largeur de placard plus importante, s'assurer d'un retrait aisé des façades pour la maitenance.
- Prévoir un minimum de 6 cm entre la façade du module intérieur et la porte du placard pour assurer une bonne reprise d'air

• Section de passage d'air :
- Dans le cas d'une découpe directe dans la porte, ou d'une mise en oeuvre avec porte persienne, la section de passage d'air libre minimale à prévoir 

pour assurer un bon fonctionnement de T.One® AquaAIR est de 1800 cm², soit l'équivalent d'une grille de section 2400 cm².

Conguration d'implatation optimale avec reprise d'air sur la porte 

* En cas d’installation d’un vase d’expansion, prévoir une largeur de placard de 950 mm

Evac. des condensats 
en attente au sol

Fourreau Ø 90 en attente au sol
Liaison frigorifique vers l’unité 
extérieure

Alimentation électrique en 
attente Hauteur 1010 mm

Arrivée eau froide au sol

Reprise d’air sur la porte

Evac. des condensats  
en attente au sol

Alimentation  
électrique en attente  

Hauteur 1010 mm

Fourreau Ø 90  
en attente au sol

Liaison frigorifique  
vers l’unité extérieure

Arrivée eau froide au sol

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
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Cas 2 : Reprise d'air sur le côté droit ou gauche du placard

• Dimensions et attentes placard technique :  
- Profondeur intérieure : 600 mm minimum
- Largeur intérieure : 830 mm minimum

• Emplacement de la machine :
- Positionnez la machine à 5 cm de la paroi gauche du placard an de disposer d'une réserve d'au moins 15 cm sur la droite du placard pour 

permettre les raccordements hydrauliques. En cas de largeur de placard plus importante, s'assurer d'un retrait aisé des façades pour la maitenance.

• Section de passage d'air :
- La reprise d’air peut se faire à gauche ou à droite. 

Dans le cas d’une découpe murale pour la reprise d’air, la section de passage d’air libre minimale à prévoir pour assurer un bon fonctionnement de 
T.One® AquaAIR est de 1 800 cm², soit l’équivalent d’une grille de section 2 400 cm².

Conguration d'implatation optimale avec reprise d'air sur le côté (gauche ou droit)

INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE : DIMENSIONS ET ATTENTES PLACARD TECHNIQUE (suite)

T.ONE  AquaAIR

* En cas d’installation d’un vase d’expansion, prévoir une largeur de placard de 950 mm

Evac. des condensats 
en attente au sol

Fourreau Ø 90 en attente au sol 
Liaison frigorifique vers l’unité 
extérieure

Alimentation électrique en 
attente Hauteur 1010 mm

Arrivée eau froide au sol

Evac. des condensats 
en attente au sol

Evac. des condensats 
en attente au sol

Alimentation  
électrique en attente 

Hauteur 1010 mm

Fourreau Ø 90  
en attente au sol 

Liaison frigorifique  
vers l’unité extérieure

Arrivée eau froide au sol

Alimentation électrique en 
attente Hauteur 1010 mm

Fourreau Ø 90 en attente au sol
Liaison frigorifique vers  

l’unité extérieure

Arrivée eau froide au sol

Reprise d’air sur le côté droit ou gauche

60
0
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Conguration d’implantation optimale avec reprise d’air sur la porte

* Dimension standard d’une porte de 63 cm

Evac. des 
condensats en 
attente au sol

Zone réservée aux pieds support

Zone pour fourreau Ø90 en attente au sol. 
Liaison frigorifique vers l’unité extérieure  
+ alimentation électrique en attente. 
Hauteur 1010.

INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE : DIMENSIONS ET ATTENTES PLACARD TECHNIQUE

2 cas sont possibles pour la grille de reprise. 

Reprise sur la porte ou sur le côté de la porte du placard.
Dans les 2 cas,  les dimensions minimales du placard techniques sont les mêmes, à savoir : 
• Dimensions et attentes placard technique :  
- Profondeur intérieure : 550 mm minimum
- Largeur intérieure : 700 mm minimum*

• Emplacement de la machine :
- La machine doit être positionnée dans l’axe de la porte pour s’assurer d’un retrait aisé de la façade pour la maintenance.
- Positionner la machine à 4 cm de la paroi gauche du placard an de disposer d’une réserve d’au moins 10 cm sur la droite du placard pour assurer  

une bonne reprise d’air.
- Attention à l’emplacement des pieds pour les réservations des liaisons frigoriques.

• Section de passage d'air :
- Dans le cas d'une découpe directe dans la porte, ou d'une mise en oeuvre avec porte persienne, la section de passage d'air libre minimale à prévoir 

pour assurer un bon fonctionnement de T.One® AquaAIR est de 1 800 cm², soit l'équivalent d'une grille de section 2 400 cm².

T.ONE  AIR

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
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RECOMMANDATIONS POUR L'IMPLANTATION DE L'UE

PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION

Il existe 2 tailles d'UE pour le T.One :

Les recommandations Aldes ne se substituent en aucun cas au travail d’un bureau d’étude acoustique. 
Il est donc fortement recommandé de faire appel à un bureau d’étude acoustique an de valider l’émergence diurne et nocturne des unités 
extérieures et l’adéquation avec la réglementation du bruit de voisinage (décret du 31 août 2006 et norme NF S 31-010).

Taille 4,5 et 6kW Taille 8kW

Poids

• Unité extérieure : 45 kg

Poids

• Unité extérieure : 60 kg

800 71 mm

35
2

880 88 mm

41
8

64
0

L

71 mm800

75
0

L

88 mm880

• Si les UE sont installées dans un local, au moins l'un des murs les plus longs doit être ouvert à l'air extérieur par des persiennes présentant une sur 
surface libre à 75 % et couvrant au moins 80 % du mur.

• Laisser au minimum 400 mm d’espace entre les unités extérieures si elles sont installées côte à côte.
• Laisser sufsamment d’espace pour l’installation et la maintenance des liaisons.
• Pas plus de 2 UE superposées (le cas échéant, nous consulter) 
• 2 UE face à face à proscrire (le cas échéant, laisser un espace de 2m entre les UE) 

Cas d'une unité extérieure installée seule

4 cas d'installation détaillés ci-dessous : I, II, III, IV

Cas d'une unité extérieure installée groupées

                        Exemple d'installation
Taille I II III IV

L1 Ouvert 280 280 180

L2 100 75 Ouvert Ouvert

L3 100 80 80 80

L4 250 Ouvert 250 Ouvert

Admission

Sortie
L 1

L 4

L 2
L 3 Espace de

maintenance

Admission

L L L

L L L L L L

0,4 m

1 m

0,4m

0,5m

2m

1m
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Le module intérieur est livré d’usine avec ses 2 vannes frigoriques en position pour le tirage au vide.
Si le produit a été mis sous tension avant de faire le tirage au vide (même juste quelques secondes), il est indispensable de lancer le 
calibrage automatique des vannes en alimentant le produit pendant 2 minutes minimum an d’être sûr de ne pas avoir isolé une partie du 
circuit.
Se reporter à la Notice de Paramètrage pour plus d’informations.

Vérication anode
Vérier l’usure de l’anode Magnésium lorsque le message d’alerte apparaît sur le régulateur ou tous les 2 ans. La changer si son diamètre est inférieur ou 
égal à 15 mm.

Remplacement du ltre
Il est recommandé de remplacer le ltre une fois par an an de garantir
un fonctionnement optimum de votre pompe à chaleur. Une alarme pour
vérication de l’état du ltre s’afche automatiquement sur l’écran.

Un fonctionnement sans ltre provoque un encrassement de l’unité
supérieure et donc une panne.

Maintenance du système T.ONE obligatoire tous les 2 ans, conformément à l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes 
thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW.

Aldes vous recommande de faire entretenir votre pompe à chaleur de manière régulière an d’assurer des performances optimales dans la durée.

Languette

MISE EN SERVICE

MAINTENANCE

MISE EN GARDE T.ONE  AquaAIR

T.One® AquaAIR et T.One® AIR

• Gaz : R32 (PRG = 675).
• Charge initiale contenue dans l’unité extérieure :

- 1300 g pour les modèles 04, 05 et 06 soit 0,88 tonnes éq. CO
2
.

- 1800 g pour le modèle 08 soit 1,22 tonnes éq. CO
2
.
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Pour en savoir plus,
contactez votre conseiller Aldes,
ou connectez-vous sur aldes.fr/pro

Entreprise 
et fabricant 
français
depuis 1925

Siège social Aldes 
20, boulevard Irène Joliot-Curie 
69694 Vénissieux Cedex - France
Tél. +33 (0)4 78 77 15 15

FR

Séparez les éléments avant de trier
FR-Aldes-TOneAquaAIR-TechSales-Corp-062023

RCS Lyon 956 506 828
Aldes se réserve le droit d’apporter  

à ses produits toutes modicatications  
liées à l’évolution de la technique. 
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