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Prosynergie
5 route du moulin Cuit

79 120 Lezay,
France

contact@prosynergie.fr

+33 5 49 07 40 54

Le meilleur rapport qualité/prix du marché

Chaudière polycombustible bois ou pellet classe d’efficience 
énergétique A+ (rendement>90%), Brûleur + Chaudière classe 5 .

Brûleur SMB 50 Rotary avec chambre de combustion rotative, 
largement insérée dans le boîtier externe pour permettre un 
développement optimal de la flamme.
Son contrôleur peut gérer l’ensemble des capteurs permettant un 
pilotage fin de la chaudière en mode pellet.
Système anti-retour de flamme. Nettoyage par soufflage. Facilement 
démontable.

Vaste chambre de combustion (chambre de chargement en 
mode bois - 73 à 124 litres).
Régulation facile de l’air primaire et secondaire

Echangeur de sécurité intégré commandé par une sonde de 
température
Netto

Mareli systems
Industrial zone
Simitli, 2730,
Bulgarie

info@mareli-systems.com

+359 74 85 08 21
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Unité
50403025kWPuissance nominale
25232120PaDépression nécessaire

90°CTempérature maximale de l'eau
2.5BarPression de travail maximum

1201099893
Litres

Volume de l'enveloppe d'eau
1241088773Volume de la chambre de combustion
550500

mm
Longueur maximale du bois

200Diamètre de conduit de fumée 
recommandé

10-déc09-oct07-aoûtmètresHauteur de cheminée recommandée

Caractéristiques chaudière

Caractéristiques brûleur
ValeurunitéItem
oct-50kWPuissance nominale Mini/Maxi
60-350WConsommation électrique

1400 / 63mmVis associée

20PaDépression minimale du conduit de 
fumées

32kGPoids
Pellet F6-F8Combustible
56 +/- 3dBdBNiveau sonore
230 / 50V / HzAlimentation électrique

mai-40°CTempérature extérieure de 
fonctionnement

85%Taux d'hummidité (plage de travail 30°C)

Puissance max. 10 à 50 kW paramétrée en usine
Chambre de combustion rotative permettant une 
excellente  qualité de combustion
Dépose et nettoyage faciles (il n’est pas nécessaire de 
démonter la bride de fixation)
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I (mm)G (mm)F (mm)E (mm)D (mm)C (mm)A (mm)H (mm)B (mm)(kg)Modèle 
(kW)

Ø14912351125864300160129496946526225
Ø149123511401014300160129496951028030
Ø179123511151014300160129496961032140
Ø1791235111510143001601294104461035050

Dimensions


