
Consultez notre
catalogue en ligne5-BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE > CHALUMEAU PIEZO > 5200 : Chalumeau propane Piézo

standard

5200 : Chalumeau propane Piézo standard

LES PLUS

Allumage Piézo-électrique. 
Manche ergonomique.
Bouton de réglage du débit du gaz.

DESCRIPTION

Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants au filetage M
16 x 1,5 G pour la France et 3/8" G pour les autres pays.
Gamme de 8 lances interchangeables.
Brûleur en acier nickelé assurant une excellente tenue au vent.
Corps de lance en laiton, finition nickelée.

Composition Raccordement kg REF
Raccord tournant,

Manche piézo standard
M 16 x 1,5 0,300 520000

Raccord tournant,
Manche piézo standard,
Lance turbojet Ø 18 mm

M 16 x 1,5 0,670 520050

Détenteur réglable 1,5 à 4
bar, Tuyau tournant 4m,
Manche piézo standard,
Lance turbojet Ø 18 mm

M 16 x 1,5 1,430 520061

Raccord tournant,
Manche Piézo standard

3/8" G 0,300 520001

Raccord tournant,
Manche Piézo standard,
Lance turbojet Ø 18 mm

3/8 " G 0,670 520051

Manche Piézo standard,
Lance turbojet Ø 18 mm

M 16 x 1,5 0,500 520042
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