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FONCTION

Cette vanne manuelle permet d'équilibrer le débit dans un

circuit hydraulique afin de garantir le bon fonctionnement de 

l'installation. L'action de régulation est effectuée en agissant

sur la poignée qui commande le mouvement de l'obturateur,

pour régler le passage du fluide. Le débit est déterminé par

la valeur de Δp mesurée entre les deux prises présentes

sur les vannes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

       Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente

pages : 1 /  5

EQUILIBRAGE MANUEL                                                                                                                 

VANNNE EN FONTE GRISE

date : mars 15 -  V1

ref : FT 130062



80 rue du ruisseau

38297 ST.QUENTIN FALLAVIER

DIMENSIONS

Particularité de construction

L'obturateur de cette série de vannes est en technopolymère,

matériau particulièrement résistant à l'abrasion du passage

continu du fluide.

Echelle de référence pour le réglage

La position d'ouverture est indiquée à l'aide de deux indicateurs numérotés :

 - L'indicateur de tours (1) affiche une échelle de réglage de 0 (fermé) jusqu'au

réglage maximum (6, 7, 10, 12 et 14 en fonction de la dimension de la vanne)

de couleur rouge. La rotation manuelle de 360° de la poignée provoque le saut

de l'indicateur d'une unité.

 - L'indicateur micrométrique de réglage (2) affiche les numéros en noir de 0 à 9.

Chaque position représente 1/10 de tour de l'ouverture / fermeture de la vanne

par rapport à l'indicateur de tour (1).

Memory stop

Les vannes sont équipées d'un système de mémorisation de la position

de réglage qui permet, après une fermeture complète une réouverture de

la vanne à sa position de réglage initiale. Le bloquage de la position à 

mémoriser ne demande pas d'outil particulier et est protégé, pour éviter

une mauvaise manipulation. 
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Prises de pression à raccordement rapide

Les vannes sont équipées de prises de pression de type raccord rapide.

Avec ce type de prise, à l'aide des aiguilles Caleffi de série 100, l'opération

de mesure s'effectue rapidement et précisément. Quand on retire l'aiguille

de mesure, la prise se referme automatiquement en évitant une éventuelle

perte d'eau.

Accessoires 100010

Paire de raccords rapides munis d'une aiguille pour le branchement des prises de pression

aux instruments de mesure. Raccords filetés 1/4'' F

Pmaxi. d'exercice : 10 bar              T° maxi. d'exercice : 110°C

UTILISATION ET REGLAGE DE LA VANNE D'EQUILIBRAGE

La vanne d'équilibrage se régle en fonction des pertes de charge du réseau et du débit souhaité.

Préréglage

En connaissant la valeur de la perte de charge Δp qui doit être créée par la vanne au passage du débit

 déterminé Q, on peut en déduire la position de réglage de la poignée de la vanne (PRESETTING). Pour

définir cette position, on peut utiliser les courbes caractéristiques pour chaque dimension des vannes ou

de manière analytique, on peut calculer le kv correspondant par la formule suivante :

où : Q = débit en m3/h

Δp = perte de charge en bar (1bar = 100 kPa = 10 mCE)

Kv = débit en m3/h traversé par la vanne sous une perte de charge de 1 bar

Comparr ensuite la valeur obtenue avec les caractéristiques pour chaque dimensions de vannes.

Il est conseillé de choisir la dimension de la vanne pour que son réglage soit en position médiane, permettant

ainsi une certaine marge aussi bien en ouverture qu'en fermeture.

Mesure du débit

En mesurant la Δp sur la vanne pour une position de réglage déterminée, on peut trouver la valeur de débit 

Q qui passe à travers cette vanne, soit à l'aide du graphique, soit en utilisant la formule suivante :

Correction pour des fluides de densité différente

Les calculs suivants sont valable pour des fluides de viscosité        (par exemple le mélange d'eau et de 

glycol). 

Dans le cas de liquide d'une densité différente de l'eau à 20°C (p = 1kg/dm3), la valeur de perte de charge 

Δp mesurée peut être corrigée à l'aide de la formule suivante :

où : = perte de charge de référence

= perte de charge mesurée

= densité liquide en kg/dm3

Avec la valeur Δp', effectuer l'opération de réglage ou de mesure du débit en utilisant les graphiques ou

les formules.
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GRAPHIQUES DE DEBIT

       Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente

pages : 4 / 5

ref : FT 130062

date : mars 15 -  V1



80 rue du ruisseau

38297 ST.QUENTIN FALLAVIER

       Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente

date : mars 15 -  V1

pages : 5 / 5

ref : FT 130062


